
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование для ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Утилизационные теплообменники для ГПА 

Модель УТ Модель ГПА 
УТ-16-12,4 (34.0016.00.000) ГТН-16М 

УТ-25-8,8 (34.0020.00.000) ГТН-25 

34.0021.00.000 ГТ-6-750 

УТ-25-4,8 (34.0025.00.000) ГТН-25 

УТ-25-4.8К (34.0025.00.000-01) ГПА-25Р «Днепр» 

УТ-750-6-1,2 (34.0030.00.000) ГТ-750-6 

УТ-10С-6,1 (34.0031.00.000) ГПУ-10 

УТ-6.3-5.0 ГПА-Ц-6.3 

34.031.00.000-01 ГТК-10И 

УТ-10Н-2,7 (34.0061.00.000) ГТК-10-4 

УТ 10Н-2,7 (С34.0061.00.000) ГТК-10-4 

УТ 10Н-2,7 (М34.0061.00.000) ГТК-10-4 

УТ-6У-6,5 (34.0090.00.000) ГТН-6 

34.0115.00.000 ГТК-10-4 

34.0125.00.000 ГТН-16,  ГТК-10-4 

34.0140.00.000 ГПА-10(12) УРАЛ 

34.0147.00.000 ГПА-16 ВОЛГА 

34.0148.00.000 ГПА-16 НЕВА 

34.0154.00.000 ГПА-25НК 

34.0159.00.000 (-01) ГПА-Ц-16 

34.0162.00.000 ГТГ-15 

34.0163.00.000 ПЖТ-21С 

УТВ-8А (51.0000.000-01) ГПУ-16 

ГПА-16В.0450.000 ГПА-16В УРАЛ 

ГПА-16В.0450.000-01 ГПА-16В УРАЛ 

ГКА-16.0450-000 ГКА 

УТО-3В.010-000 ГКА 

УТО-4.0000-000 ГПА УРАЛ 

УТ-9-01 (УТ.9.00.000-01) ГПА-16В УРАЛ 

УТ-18 (УТ.18.000.000) АГПУ-8 

УТ-19 (УТ.19.00.000) ГТК-10-4 

УТ-34 (УТ.34.000.000) ГПА-10Р/РМ 

УТ-36 (УТ.36.000.000) ГПА-Ц-6.3 

УТ-39 (УТ.39.000.000) ГТНР-16 

УТ-41 (УТ.41.00.0000) ГТК-10И 

УТ-42 (УТ.42.000.000) ГПУ-10 

УТ-42-01 (УТ.42.000.000-01) ГПА-Ц-6,3 

УТ-43 (УТ.43.000.000) ГПА-16 «Волга» 

УТ-48 (УТ.48.000.000) ГТК-2Р.2 «УРАЛ» 

УТ-51 (УТ.51.000.000) ГТН-6У 

УТ-67 (УТ.67.00.0000) ГТК-10М 

УТ-75 (УТ.75.00.0000) ГТН-16Р 

УТ-79 (УТ.79.00.0000) ГПА-6.3-02 

УТ-81 (УТ.81.00.0000) ГПА-16 «АРЛАН» 

УТ-82 (УТ.82.00.0000) ГПА-Ц-6.3 (НК-14СТ) 

УТ-93 (УТ.93.00.0000) ГПА-Ц-25НК/РМ-Р.СМ 

УТ-95 (УТ.95.00.0000) ГТ-750-6 

УТ-96 (УТ.96.00.0000) ГТН-16Р 

УТ-97 (УТ.97.000.000) ГТК-10-4 

УТ-99 (УТ.99.00.0000) ГПА-Ц-16 

УТ-101 (УТ.101.00.0000) ГТН-16М1 

УТ-104 (УТ.104.00.0000) ГТН-16М1 

УТ-105 (УТ.105.00.0000) ГПУ-16 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Оборудование для ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Утилизационные теплообменники для ГТЭС 

Модель УТ Модель ГТЭС 
34.0070.00.000 ЭГ-6000 

34.0105.00.000 ЭГ-2500 

34.0142.00.000 БГТЭЦ-6/40, ЭГ-6000 

УТО-4.5 ГТУ-2.5 

УТО-4.5-01 ГТЭС-2.5 

ПТБ-10У-2С.00.000-01 12ГТУ CAPSTONE C65 

УТ-9 ГТЭС-4 

УТ-9-02 БГТЭС-9.5 

УТ-23 ГТУ-89СТ-20 

УТО-4.5 ГТЭС-2.5 

УТО-4.5 КГТЭС-1500 

УТ-27 ГТУ-20С, ГТЭС-80 

УТ-28 ГТД-15 

УТ-28-01 ГТУ-12С 

УТ-30 CAPSTONE C65 

УТ-40  ГТУ-20/12-ДЦ ГТЭС-72 

УТ-44 CENTRAX CX501KB7 

УТ-47 ГТД ДА14 

УТ-50 ПАЭС-2500 

УТ-52(-01-02-03-04-05) OPRA DTG-1.8/2GL 

УТ-55 Урал-6000 

УТ-55(-02-03) CENTRAX CX501KB7 

УТ-55-10(-11) Урал-4000 

УТ-65 имеет 6 исполнений CAPSTONE C1000 

УТ-69 ГТЭ-0,3ТР-300 

УТ-71 Урал-4000 

УТ-71-01 Урал-6000 

УТ-71-02 Taurus-70 

УТ-71-03 KAWASAKI GPB70D 

УТ-71-04 CENTRAX CX501KB7 

УТ-72 ЭГЭС-12С 

УТ-73 ЭГЭС-12С 

УТ-74 6ГЦ2-260/2-38 ГТУ 

УТ-76 CAPSTONE C1000 

УТ-80 CAPSTONE C200 

УТ-83 CENTRAX CX501KB7 

УТ-84 ЭГЭС-12С 

УТ-85 ГТЭ-10/95 

УТ-87 Урал-2500 

УТ-91(-01) Dresser-Rand KG2 

УТ-92 ГТЭ-32 

УТ-94 CAPSTONE C2000 

УТ-100 ГТА-6-РМ 

УТ-102 ГТЭ-6/6,3 

УТ-103 НК-16СТ 

УТ-106  ЭГЭС-12С 

УТ-115  Урал-6000 

  
  

  

  

  
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 

 



Оборудование для ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Утилизационные теплообменники для ГПА 

Модель УТ (чертежный шифр) Модель ГПА 
УТ-107  ГКА-16НК-01 

УТ-108  ГПА-1001 «Иртыш» (ГТУ-10П) 

УТ-110 -01 ГПА-32-10 

УТ-114  ГПА-6ДКС-02   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Утилизационные теплообменники для ГПЭС и ДЭС 

Модель УТ Модель  ГПЭС и ДЭС 
ПТБ-10У.00.01-02 ГПД Г98М 

НТО-03-09 ГПД QST 30G1 

НТО-03-10 ГПД QSK 19G 

УТ-21 ПЭ-1000 

УТО-0.6 ПЭ-6 

УТ-59 ГПЭ PG 1250B 

УТ-60 8ГДГ-Н 

  

  

  

Утилизационные теплообменники для ПТБ 

Модель УТ Модель ПТБ 
ПТБ-5-16У.05.00.000 ПТБ-5-16У 

ПТБ-10АУ.01.00.000 ПТБ-10А 

ПТБ-10У.01.00.000 ПТБ-10У 

  

  

  
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ 16-12,4 для ГПА ГТН-16М-1 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0016.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 12,7 

Расход выхлопных газов, кг/с 102,5 

Температура выхлопных газов на входе, С 306 

Температура выхлопных газов на выходе, С 126 

Расчетный расход воды, т/ч 243 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 921 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 20:100 

Количество трубных пучков 8 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-01 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4030 

- ширина 4136 

- высота 7632 

УТ 25-8,8 для ГПА ГТН-25 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0020.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 10,5 

Расход выхлопных газов, кг/с - 

Температура выхлопных газов на входе, С - 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 331 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 625 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 8 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2130 

- ширина 4680 

- высота 6435 

34.0021 для ГПА ГТ-6-750 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0021.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 5,9 

Расход выхлопных газов, кг/с 53,5 

Температура выхлопных газов на входе, С 285 

Температура выхлопных газов на выходе, С 196 

Расчетный расход воды, т/ч 120,5 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-105 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 850 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-01 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 8680 

- ширина 4500 

- высота 4280 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ 25-4,8 для ГПА ГТН-25 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0025.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,8 

Расход выхлопных газов, кг/с 173 

Температура выхлопных газов на входе, С 387 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 93 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 600 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1600 

- ширина 4310 

- высота 6035 

УТ 25-4,8К для ГПА–25Р «Днепр» 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0025.00.000-01 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,85 

Расход выхлопных газов, кг/с 173 

Температура выхлопных газов на входе, С 387 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 94,5 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1600 

- ширина 4310 

- высота 6035 

УТ 750-6-1,2 для ГПА ГТ-750-6 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0030.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 1,28 

Расход выхлопных газов, кг/с - 

Температура выхлопных газов на входе, С - 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 28 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 967 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5880 

- ширина 1660 

- высота 2320 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ 10С-6,1 для ГПА ГПУ-10 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0031.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 6,55 

Расход выхлопных газов, кг/с 91 

Температура выхлопных газов на входе, С 324 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 125 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 850 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 20:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5160 

- ширина 3765 

- высота 3290 

УТ 6,3-5,0 для ГПА-Ц-6,3 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0031.00.000-01 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 5,28 

Расход выхлопных газов, кг/с 63 

Температура выхлопных газов на входе, С 323 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 101 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 660 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5160 

- ширина 3765 

- высота 2284 

УТ-10Н-2,7 для ГПА ГТК-10-4 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0061.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,1 

Расход выхлопных газов, кг/с 41,6 

Температура выхлопных газов на входе, С 291 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 81 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 467 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-01 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 975 

- ширина 2240 

- высота 6468 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ 34.0070 для ЭГ-6000 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0070.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 3,8 

Расход выхлопных газов, кг/с - 

Температура выхлопных газов на входе, С - 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 72 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 551 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0070.12.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3255 

- ширина 4092 

- высота 2960 

УТ 6У для ГПА ГТН-6 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0090.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 6,7 

Расход выхлопных газов, кг/с 51 

Температура выхлопных газов на входе, С 308 

Температура выхлопных газов на выходе, С 180 

Расчетный расход воды, т/ч 128 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 330 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5160 

- ширина 4000 

- высота 4742 

УТ 34.105 для ГПА ЭГ-2500 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0105.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 5,1 

Расход выхлопных газов, кг/с - 

Температура выхлопных газов на входе, С - 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 68 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 862 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 20:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0105.15.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3682 

- ширина 2835 

- высота 2760 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ 34.0115 для ГПА ГТК-10 

 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0115.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 3,24 

Расход выхлопных газов, кг/с - 

Температура выхлопных газов на входе, С - 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 62 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 490 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 20:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0115.12.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4095 

- ширина 3328 

- высота 6700 

УТ 34.0125 для ГПА ГТН-16 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0125.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,7 

Расход выхлопных газов, кг/с - 

Температура выхлопных газов на входе, С 430 

Температура выхлопных газов на выходе, С 170 

Расчетный расход воды, т/ч 20 

Расчетная температура воды вход-выход, С 35-65 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 490 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка 34.0125.01.300 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2510 

- ширина 2230 

- высота 6200 

УТ 34.0140 для ГПА-12 «Урал» 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0140.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 2,23 

Расход выхлопных газов, кг/с 50,2 

Температура выхлопных газов на входе, С 380 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 42,7 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 680 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0140.12.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5250 

- ширина 5100 

- высота 3840 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ 34.0142 для ЭГ-6000 

 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0142.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 6,41 

Расход выхлопных газов, кг/с 32,1 

Температура выхлопных газов на входе, С 320 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 122,5 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 471 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0142.12.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4215 

- ширина 3545 

- высота 3732 

УТ 34.0147 для ГПА-16 «Волга» 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0147.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 69,4 

Температура выхлопных газов на входе, С 309 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 76,3 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1200 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 25.13.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2700 

- ширина 4960 

- высота 5680 

УТ 34.0148 для ГПА-16 «Нева» 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0148.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 23 

Температура выхлопных газов на входе, С 370 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 76,8 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 350 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 3 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-02 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1220 

- ширина 4260 

- высота 4660 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ 34.0154 для КМЧ ГПА-25НК 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0154.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 7,1 

Расход выхлопных газов, кг/с 128 

Температура выхлопных газов на входе, С 318 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 135,7 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 965 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3100 

- ширина 8080 

- высота 6030 

УТ 34.0159 для ГПА-Ц-16 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0159.0000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 10,8 

Расход выхлопных газов, кг/с 126 

Температура выхлопных газов на входе, С 260 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 207 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 960 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 8 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-03-04 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 10175 

- ширина 5590 

- высота 14240 

УТО-4,5 для ГТУ-2,5 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0161.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 15 

Температура выхлопных газов на входе, С 420 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 86 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 900 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0142.12.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2520 

- ширина 4075 

- высота 10670 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ 34.0162 для ГТГ-15 

 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0162.0000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 14,4 

Расход выхлопных газов, кг/с 110 

Температура выхлопных газов на входе, С 335 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 276 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 860 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 8 

Шифр трубного пучка 34.0138.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 6940 

- ширина 4800 

- высота 5200 

УТ 34.0163 для ПЖТ-21С 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0163.0000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 3,8 

Расход выхлопных газов, кг/с 69 

Температура выхлопных газов на входе, С 370 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 73 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 800 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-04 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2500 

- ширина 4875 

- высота 3435 

УТВ-8А для ГПУ-16 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 51.0000.000-01 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 5,9 

Расход выхлопных газов, кг/с 84,9 

Температура выхлопных газов на входе, С 260 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 57,6 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 565 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 8 

Шифр трубного пучка 39.5300.000-01 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5880 

- ширина 6180 

- высота 3200 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-9 для ГТЭС-4 

 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.9.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 5,69 

Расход выхлопных газов, кг/с 32 

Температура выхлопных газов на входе, С 315 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 110,5 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 400 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0145.012.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 8250 

- ширина 6230 

- высота 5320 

УТ-9-01 для ГПА-16 «Урал» 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.9.00.000-01 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 11,01 

Расход выхлопных газов, кг/с 63 

Температура выхлопных газов на входе, С 340 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 214 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 800 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0145.012.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 9690 

- ширина 6230 

- высота 5320 

УТ-9-02 для БГТЭС-9,5 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.9.00.000-02 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 10,09 

Расход выхлопных газов, кг/с 46,7 

Температура выхлопных газов на входе, С 378 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 196 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0145.012.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 8250 

- ширина 6230 

- высота 5320 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-18 для АГПУ-8 «Волга» 

 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.18.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,6 

Расход выхлопных газов, кг/с 40 

Температура выхлопных газов на входе, С 300 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 13,1 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 300 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка УТ.18.200.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5910 

- ширина 2820 

- высота 3200 

УТ-19 для ГТК-10-4 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.19.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 2,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 47 

Температура выхлопных газов на входе, С 270 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 38 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 3 

Шифр трубного пучка УТ.19.20.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3035 

- ширина 355 

- высота 5800 

УТ-21 для ПЭ-1000 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.21.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,8 

Расход выхлопных газов, кг/с - 

Температура выхлопных газов на входе, С 500 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 15 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 20:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.21.120.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3150 

- ширина 1940 

- высота 4700 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-23 на базе ГТУ-89СТ-20 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.23.0000.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 21,9 

Расход выхлопных газов, кг/с 128 

Температура выхлопных газов на входе, С 320 

Температура выхлопных газов на выходе, С 160 

Расчетный расход воды, т/ч 235 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-150 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1960 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка УТ.21.120.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5910 

- ширина 4440 

- высота 16780 

УТ-24-01 для КГТЭС-1500 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.24.000.000-01 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 11,2 

Температура выхлопных газов на входе, С 480 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 86 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 900 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.24.012.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2520 

- ширина 4075 

- высота 10670 

УТ-27 для ГТУ-20С 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.27.0000.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 20,9 

Расход выхлопных газов, кг/с 111,2 

Температура выхлопных газов на входе, С 298 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 225 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-150 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1960 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.27.0112.0000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5910 

- ширина 4440 

- высота 17145 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-28 для ГТД-15 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.28.0000.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 16,75 

Расход выхлопных газов, кг/с 122 

Температура выхлопных газов на входе, С 265 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 320 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1150 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка УТ.28.0112.0000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5910 

- ширина 4460 

- высота 12630 

УТ-28-01 для ГТУ-12С 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.28.0000.0000-01 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 14,2 

Расход выхлопных газов, кг/с 86,5 

Температура выхлопных газов на входе, С 356 

Температура выхлопных газов на выходе, С 159 

Расчетный расход воды, т/ч 270 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1200 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,18 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка УТ.28.0112.0000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 18465 

- ширина 5730 

- высота 22420 

УТ-30 для микротурбин С-60 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.30.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,26 0,32 0,48 

Расход выхлопных газов, кг/с 1,47 1,96 2,45 

Температура выхлопных газов на входе, С 309 

Температура выхлопных газов на выходе, С 130,5 140 147 

Расчетный расход воды, т/ч 4,0 5,1 6,1 

Расчетная температура воды вход-выход, С 60-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 40 62 92 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-02 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2630 

- ширина 2215 

- высота 1500 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-31 для ПЭ-6 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.31.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,64 

Расход выхлопных газов, кг/с 2,25 

Температура выхлопных газов на входе, С 365 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 22 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-95 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.31.120.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3150 

- ширина 1940 

- высота 4500 

УТ-34 для ГПА-10Р/РМ 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.34.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 38,6 

Температура выхлопных газов на входе, С 365 

Температура выхлопных газов на выходе, С 252 

Расчетный расход воды, т/ч 90 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1000 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,5 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка УТ.34.330.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5990 

- ширина 3300 

- высота 6800 

УТ-36 для ГПА-Ц-6,3 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.36.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 2,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 40,5 

Температура выхлопных газов на входе, С 400 

Температура выхлопных газов на выходе, С 324 

Расчетный расход воды, т/ч 56 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 118 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,01 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-07 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5530 

- ширина 4025 

- высота 2685 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-39 для ГПА ГТНР-16 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.39.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 3,4 

Расход выхлопных газов, кг/с 46,45 

Температура выхлопных газов на входе, С 341 

Температура выхлопных газов на выходе, С 270 

Расчетный расход воды, т/ч 67 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 360 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,06 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.39.120.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2595 

- ширина 3430 

- высота 6944 

УТ-40 для ГТЭС-72 Ямбурского ГКМ 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.40.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 11,8 

Расход выхлопных газов, кг/с 101 

Температура выхлопных газов на входе, С 269 

Температура выхлопных газов на выходе, С 134 

Расчетный расход воды, т/ч 320 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-150 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 2500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,08 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка УТ.40.05.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5270 

- ширина 5275 

- высота 19700 

УТ-41 для ГТК-10И 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.41.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 1,45 

Расход выхлопных газов, кг/с 5,8 

Температура выхлопных газов на входе, С 513 

Температура выхлопных газов на выходе, С 296 

Расчетный расход воды, т/ч 27,5 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 600 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % - 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка УТ.41.10.0000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2080 

- ширина 605 

- высота 940 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-42 для ГПУ-10 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.42.000.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 9,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 82 

Температура выхлопных газов на входе, С 350 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 171 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 850 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3990 

- ширина 5160 

- высота 3300 

УТ-42-01 для ГПА-Ц-6,3 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.42.000.000-01 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 5,28 

Расход выхлопных газов, кг/с 63 

Температура выхлопных газов на входе, С 323 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 101 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 660 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3900 

- ширина 5170 

- высота 2590 

УТ-43 для ГПА-16 «Волга» 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.43.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,4 

Расход выхлопных газов, кг/с 70 

Температура выхлопных газов на входе, С 425 

Температура выхлопных газов на выходе, С 368 

Расчетный расход воды, т/ч 85 

Расчетная температура воды вход-выход, С 50-95 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 700 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.43.200.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5220 

- ширина 4225 

- высота 2300 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-44 для ГТУ Rolls Royce CX501 KB7 

      

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.44.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 7,29 

Расход выхлопных газов, кг/с 23,5 

Температура выхлопных газов на входе, С 476 

Температура выхлопных газов на выходе, С 183 

Расчетный расход воды, т/ч 138 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 993 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,15 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0142.012.000-02 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4970 

- ширина 4650 

- высота 12000 

УТ-47 для ГТД ДА14 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.47.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 11,3 

Расход выхлопных газов, кг/с 93 

Температура выхлопных газов на входе, С 250 

Температура выхлопных газов на выходе, С 130 

Расчетный расход воды, т/ч 220 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 900 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,15 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка УТ.23.0112.0000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5910 

- ширина 4440 

- высота 29585 

УТ-48 для ГТК-2Р.2 «Урал» 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.48.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 2,4 

Расход выхлопных газов, кг/с 47 

Температура выхлопных газов на входе, С 540 

Температура выхлопных газов на выходе, С 480 

Расчетный расход воды, т/ч 95 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-95 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,15 

Диапазон регулирования, % без регулирования 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка УТ.48.200.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 975 

- ширина 2330 

- высота 6350 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-50 для ПАЭС-2500 

 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.50.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 6 

Расход выхлопных газов, кг/с 20,8 

Температура выхлопных газов на входе, С 434 

Температура выхлопных газов на выходе, С 135 

Расчетный расход воды, т/ч 95 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1000 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,15 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.145.012.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 9160 

- ширина 4180 

- высота 8700 

УТ-50-01 для ПАЭС-2500 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.50.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 5,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 20,8 

Температура выхлопных газов на входе, С 420 

Температура выхлопных газов на выходе, С 164 

Расчетный расход воды, т/ч 105 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1000 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0.04 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.145.012.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 11630 

- ширина 7620 

- высота 9500 

УТ-51 для ГТН-6У 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.51.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 33 

Температура выхлопных газов на входе, С 406 

Температура выхлопных газов на выходе, С 250 

Расчетный расход воды, т/ч 58,5 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 700 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 6200 

- ширина 5200 

- высота 3570 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 
 



Утилизационные теплообменники 
УТ-52(-01) для ГТУ OPRA DTG 1,8/2GL 

 

 
 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.52.000.000(-01) 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,2 

Расход выхлопных газов, кг/с 8,7 

Температура выхлопных газов на входе, С 573 

Температура выхлопных газов на выходе, С 112 

Расчетный расход воды, т/ч 79,4 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 900 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,07 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0145.012.000-02 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5832 

- ширина 3010 

- высота 12000 

УТ-52-02(-03) для ГТУ OPRA DTG 1,8/2GL 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.52.000.000-02-03 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,2 

Расход выхлопных газов, кг/с 8,7 

Температура выхлопных газов на входе, С 573 

Температура выхлопных газов на выходе, С 112 

Расчетный расход воды, т/ч 79,4 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 900 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,07 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0145.012.000-02 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5832 

- ширина 3010 

- высота 6926 

УТ-52-04(-05) для ГТУ OPRA DTG 1,8/2GL 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.52.000.000-04-05 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,2 

Расход выхлопных газов, кг/с 8,7 

Температура выхлопных газов на входе, С 573 

Температура выхлопных газов на выходе, С 112 

Расчетный расход воды, т/ч 79,4 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 900 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,07 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0145.012.000-02 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5832 

- ширина 1940 

- высота 12000 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-55 для ГТЭС «Урал-6000» 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.55.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 7,06 

Расход выхлопных газов, кг/с 33,5 

Температура выхлопных газов на входе, С 479 

Температура выхлопных газов на выходе, С 281 

Расчетный расход воды, т/ч 137,2 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1000 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,12 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0145.012.000-04-05 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 10740 

- ширина 6000 

- высота 22000 

УТ-55-02 для ГТУ CENRAX CX501 KB7 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.55.000.000-02 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 5,4 

Расход выхлопных газов, кг/с 23,4 

Температура выхлопных газов на входе, С 457 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч - 

Расчетная температура воды вход-выход, С 95-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 650 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0145.012.000-04-05 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 14080 

- ширина 5890 

- высота 24000 

УТ-59 для PG 1250B 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.59.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,61 

Расход выхлопных газов, кг/с 1,6 

Температура выхлопных газов на входе, С 497 

Температура выхлопных газов на выходе, С 133 

Расчетный расход воды, т/ч 65,4 

Расчетная температура воды вход-выход, С 88-95 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,3 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка 34.0145.012.000-07 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3100 

- ширина 2105 

- высота 4170 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-60 для ГДНГ-Н 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.60.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 1,15 

Расход выхлопных газов, кг/с 4,1 

Температура выхлопных газов на входе, С 400 

Температура выхлопных газов на выходе, С 120 

Расчетный расход воды, т/ч 65 

Расчетная температура воды вход-выход, С 85-100 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1325 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0145.012.000-06 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4000 

- ширина 2380 

- высота 2550 

УТ-64 для CUMMINS QSV91 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.64.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 1,1 

Расход выхлопных газов, кг/с 2,82 

Температура выхлопных газов на входе, С 508 

Температура выхлопных газов на выходе, С 128 

Расчетный расход воды, т/ч 57 

Расчетная температура воды вход-выход, С 87,5-105 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,6 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0145.012.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4750 

- ширина 1455 

- высота 2600 

УТ-65 для CAPSTONE C1000 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.65.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,75 0,97 1,18 

Расход выхлопных газов, кг/с 3,99 5,32 6,65 

Температура выхлопных газов на входе, С 280 

Температура выхлопных газов на выходе, С 99 105 111 

Расчетный расход воды, т/ч 25,9 33,4 40,6 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-95 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1300 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 5-100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка УТ.65.01.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4965 

- ширина 1580 

- высота 3250 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-67 для ГТК-10М 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.67.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 1,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 4,38 

Температура выхлопных газов на входе, С 520 

Температура выхлопных газов на выходе, С 172 

Расчетный расход воды, т/ч 28,5 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1200 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,01 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.67.04.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 6672 

- ширина 2035 

- высота 21600 

УТ-68 ГТУ-ТЭЦ LM-2500 PJE DLE 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.68.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 26,7 

Расход выхлопных газов, кг/с 75,7 

Температура выхлопных газов на входе, С 465,4 

Температура выхлопных газов на выходе, С 115 

Расчетный расход воды, т/ч 281,9 

Расчетная температура воды вход-выход, С 90-170 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 2000 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,14 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 10300 

- ширина 6000 

- высота 30000 

УТ-69 для ГТЭ-0,3ТР-300 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.69.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 1,14 

Расход выхлопных газов, кг/с 2,0 

Температура выхлопных газов на входе, С 670 

Температура выхлопных газов на выходе, С 117 

Расчетный расход воды, т/ч 16,4 

Расчетная температура воды вход-выход, С 90-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,6 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1000 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,01 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка УТ.69.01.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1700 

- ширина 1800 

- высота 2150 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-71 для ГТЭС «Урал-4000» 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.71.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 10,6 

Расход выхлопных газов, кг/с 36,5 

Температура выхлопных газов на входе, С 392 

Температура выхлопных газов на выходе, С 101 

Расчетный расход воды, т/ч 112,6 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-150 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1760 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,06 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 12350 

- ширина 5800 

- высота 25000 

УТ-71-01 для ГТЭС «Урал-6000»  

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.71.00.0000-01 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 12,8 

Расход выхлопных газов, кг/с 37,8 

Температура выхлопных газов на входе, С 445 

Температура выхлопных газов на выходе, С 107 

Расчетный расход воды, т/ч 136 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-150 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 2000 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,078 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 12350 

- ширина 5800 

- высота 25000 

УТ-71-02 для ГТУ TAURUS-70 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.71.00.0000-02 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 11,0(10,8) 

Расход выхлопных газов, кг/с 27,2 

Температура выхлопных газов на входе, С 490 

Температура выхлопных газов на выходе, С 103(108) 

Расчетный расход воды, т/ч 209(115) 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 2000 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,15(0,06) 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 12350 

- ширина 5800 

- высота 25000 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-71-03 для KAWASAKI GPB70D  

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.71.00.0000-03 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 11,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 26,6 

Температура выхлопных газов на входе, С 516 

Температура выхлопных газов на выходе, С 107 

Расчетный расход воды, т/ч 188,3 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-120 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,15 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 12350 

- ширина 5800 

- высота 25000 

УТ-71-04 для CENTRAX CX 501KB7 

       

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.71.00.0000-04 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 8,4 

Расход выхлопных газов, кг/с 21,39 

Температура выхлопных газов на входе, С 500,4 

Температура выхлопных газов на выходе, С 110,0 

Расчетный расход воды, т/ч 160,4 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1200 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 12350 

- ширина 5800 

- высота 25000 

УТ-72 для ГТУ-12ПГ-2  

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.72.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 2,7 

Расход выхлопных газов, кг/с 52,53 

Температура выхлопных газов на входе, С 359,9 

Температура выхлопных газов на выходе, С 311 

Расчетный расход воды, т/ч 58 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-110 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 295 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка УТ.72.01.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 7460 

- ширина 5675 

- высота 2566 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-73 для ГТУ-12ПГ-2 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.73.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 13,4 

Расход выхлопных газов, кг/с 52,53 

Температура выхлопных газов на входе, С 369,2 

Температура выхлопных газов на выходе, С 117 

Расчетный расход воды, т/ч 286,4 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-110 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1040 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,09 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.73.08.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 14320 

- ширина 6765 

- высота 16500 

УТ-74 для 6ГЦ2-260/2-38 ГТУ 

  

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.74.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 3,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 25,8 

Температура выхлопных газов на входе, С 480 

Температура выхлопных газов на выходе, С 360 

Расчетный расход воды, т/ч 105 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-95 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 700 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка УТ.74.01.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2600 

- ширина 2700 

- высота 3105 

УТ-75 для ГПА ГТН-16Р 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.75.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 3,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 65,5 

Температура выхлопных газов на входе, С 490 

Температура выхлопных газов на выходе, С 360 

Расчетный расход воды, т/ч 70 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 400 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.75.02.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2280 

- ширина 3790 

- высота 5720 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-76 для CAPSTONE C1000 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.76.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 1,15 

Расход выхлопных газов, кг/с 6,65 

Температура выхлопных газов на входе, С 280 

Температура выхлопных газов на выходе, С 111 

Расчетный расход воды, т/ч 21,9 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1300 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,01 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка УТ.76.310.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2972 

- ширина 2208 

- высота 1655 

УТ-78 для ПАЭС-2500 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.78.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 3,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 20,8 

Температура выхлопных газов на входе, С 420 

Температура выхлопных газов на выходе, С 240 

Расчетный расход воды, т/ч 105 

Расчетная температура воды вход-выход, С 90-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 900 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,01 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 11200 

- ширина 5654 

- высота 12000 

УТ-79 для ГПА-6,3-2 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.79.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 32,6 

Температура выхлопных газов на входе, С 535 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 12,0 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-105 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 900 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,02 

Диапазон регулирования, % 20:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка УТ.79.01.1000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3282 

- ширина 3205 

- высота 700 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-80 для  CAPSTONE C200 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.80.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,23 

Расход выхлопных газов, кг/с 1,33 

Температура выхлопных газов на входе, С 280 

Температура выхлопных газов на выходе, С 101 

Расчетный расход воды, т/ч 8,0 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-95 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 980 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1300 

- ширина 1000 

- высота 2400 

УТ-81 для ГПА-16 «АРЛАН» 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.81.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 65,5 

Температура выхлопных газов на входе, С 490 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 100 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-105 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 100 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,5 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4610 

- ширина 4510 

- высота 1200 

УТ-82 для ГПА-Ц-6,3 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.82.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 7,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 40,5 

Температура выхлопных газов на входе, С 400 

Температура выхлопных газов на выходе, С 231 

Расчетный расход воды, т/ч 136 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 400 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,03 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка УТ.82.01.3000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 7550 

- ширина 5350 

- высота 2950 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-83 для ГТУ CENTRAX CX501 KB7 

 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.83.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 8,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 22,5 

Температура выхлопных газов на входе, С 481 

Температура выхлопных газов на выходе, С 121 

Расчетный расход воды, т/ч 145,2 

Расчетная температура воды вход-выход, С 80-130 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1350 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,15 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.83.06.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 9600 

- ширина 3650 

- высота 20000 

УТ-84 для ГТУ-12ПГ-2 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.84.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 7,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 43,09 

Температура выхлопных газов на входе, С 521,4 

Температура выхлопных газов на выходе, С 364 

Расчетный расход воды, т/ч 90,9 

Расчетная температура воды вход-выход, С 80-150 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1043 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка УТ.84.01.2000-01 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 7460 

- ширина 6300 

- высота 2666 

УТ-87 для УРАЛ-2500  

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.87.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 1,8 

Расход выхлопных газов, кг/с 24,8 

Температура выхлопных газов на входе, С 388 

Температура выхлопных газов на выходе, С 317 

Расчетный расход воды, т/ч 64 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-95 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1000 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 7825 

- ширина 2790 

- высота 8700 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-91 для ГТУ Dresser-Rand KG2 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.91.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 15,7 

Температура выхлопных газов на входе, С 545 

Температура выхлопных газов на выходе, С 307 

Расчетный расход воды, т/ч 86 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-110 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 2000 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка 34.0145.12.000-04 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 6952 

- ширина 3960 

- высота 21040 

УТ-92 для ГТЭ-32 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.92.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 10 

Расход выхлопных газов, кг/с 113 

Температура выхлопных газов на входе, С 448 

Температура выхлопных газов на выходе, С 364 

Расчетный расход воды, т/ч 172 

Расчетная температура воды вход-выход, С 80-130 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 2000 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,04 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 10300 

- ширина 8220 

- высота 3900 

УТ-93 для ГПА-Ц-25НК/РМ-Р.СМ 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.93.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 6,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 99,2 

Температура выхлопных газов на входе, С 449 

Температура выхлопных газов на выходе, С 340 

Расчетный расход воды, т/ч 120 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 700 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 6 

Шифр трубного пучка УТ.82.01.3000-01 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1600 

- ширина 4615 

- высота 5255 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-94 для CAPSTONE (5-10 микротурбин) 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.94.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 1,15-2,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 6,65-13,3 

Температура выхлопных газов на входе, С 280 

Температура выхлопных газов на выходе, С 104-123 

Расчетный расход воды, т/ч 21,8-39,1 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 900-1500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,03-0,1 

Диапазон регулирования, % 5-100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка УТ.94.01.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5005 

- ширина 2250 

- высота 3300 

УТ-95 для ГТ-750-6 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.95.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 1,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 27,3 

Температура выхлопных газов на входе, С 280 

Температура выхлопных газов на выходе, С 227 

Расчетный расход воды, т/ч 28,6 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 300 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,01 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.95.01.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5467 

- ширина 1798 

- высота 1750 

УТ-96 для ГТН-16Р 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.96.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 5 

Расход выхлопных газов, кг/с 57,9 

Температура выхлопных газов на входе, С 400 

Температура выхлопных газов на выходе, С 326 

Расчетный расход воды, т/ч 170 

Расчетная температура воды вход-выход, С 80-105 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 450 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка УТ.96.01.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 7330 

- ширина 5700 

- высота 5135 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-97 для ГТК-10-4 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.97.000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 2,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 47 

Температура выхлопных газов на входе, С 270 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 38 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 3 

Шифр трубного пучка УТ.19.20.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1624 

- ширина 3105 

- высота 5890 

УТ-99 для ГПА-16/76 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.99.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 4,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 60,3 

Температура выхлопных газов на входе, С 540 

Температура выхлопных газов на выходе, С 477 

Расчетный расход воды, т/ч 76,1 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 600 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,07 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.99.01.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4620 

- ширина 3950 

- высота 2000 

УТ-100 для ГТА-6РМ 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.100.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 6,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 48,85 

Температура выхлопных газов на входе, С 308,5 

Температура выхлопных газов на выходе, С 185 

Расчетный расход воды, т/ч 205,3 

Расчетная температура воды вход-выход, С 85-110 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1300 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,09 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.100.04.1000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 9845 

- ширина 8400 

- высота 19500 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-101 для ГТН-16М1 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.101.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 12,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 94,54 

Температура выхлопных газов на входе, С 373,9 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 238,1 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 850 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 8 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-02, -03 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4888 

- ширина 1950 

- высота 5907 

УТ-102 для ГТЭ-6/6,3 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.102.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 10,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 33,0 

Температура выхлопных газов на входе, С 426 

Температура выхлопных газов на выходе, С 108 

Расчетный расход воды, т/ч 199,7 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1500 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,06 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 4 

Шифр трубного пучка УТ.102.04.2000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 11450 

- ширина 9035 

- высота 11720 

УТ-103 для НК-16СТ 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.103.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 5,0 

Расход выхлопных газов, кг/с 116,5 

Температура выхлопных газов на входе, С 267 

Температура выхлопных газов на выходе, С 221,5 

Расчетный расход воды, т/ч 112,9 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-110 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 980 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,05 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка УТ.103.01.200 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4920 

- ширина 3715 

- высота 2500 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТ-104 для ГТН-16М1 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.104.00.0000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 12,5 

Расход выхлопных газов, кг/с 94,54 

Температура выхлопных газов на входе, С 373,9 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 238,1 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 850 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 8 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-02, -03 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2016 

- ширина 4886 

- высота 5908 

Утилизатор печи ПТБ-5-16У.05 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр ПТБ-5-16У.05.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,8 

Расход выхлопных газов, кг/с - 

Температура выхлопных газов на входе, С - 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 96,5 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % - 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2130 

- ширина 711 

- высота 1755 

ПТБ-10У-2 для Г98М 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр ПТБ-10У-2.00.000-01 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,8 

Расход выхлопных газов, кг/с 2,3 

Температура выхлопных газов на входе, С 430 

Температура выхлопных газов на выходе, С 100 

Расчетный расход воды, т/ч 27 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-95 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 200 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % - 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-02 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2500 

- ширина 2015 

- высота 2570 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
ПТБ-10У.00.01 для газовой печи ПТБ-10У 

 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр ПТБ-10У.00.001 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,8 

Расход выхлопных газов, кг/с - 

Температура выхлопных газов на входе, С - 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 96,5 

Расчетная температура воды вход-выход, С 108-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % - 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-01 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2145 

- ширина 1265 

- высота 1780 

ПТБ-10У-2С для CAPSTONE CHP65 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр ПТБ-10У-2С.00 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 1,1 

Расход выхлопных газов, кг/с 5,88 

Температура выхлопных газов на входе, С 430 

Температура выхлопных газов на выходе, С 131 

Расчетный расход воды, т/ч 41 

Расчетная температура воды вход-выход, С 83-105 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 800 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,08 

Диапазон регулирования, % - 

Количество трубных пучков 2 

Шифр трубного пучка 34.0050.00.000-02 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3620 

- ширина 2955 

- высота 2470 

Утилизатор НТО-03-09 для QST 30G1 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр НТО-03-09.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,32 

Расход выхлопных газов, кг/с 0,87 

Температура выхлопных газов на входе, С 527 

Температура выхлопных газов на выходе, С 184 

Расчетный расход воды, т/ч 30,5 

Расчетная температура воды вход-выход, С 95-104 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 100 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,2 

Диапазон регулирования, % - 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка УТ.21.120.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2165 

- ширина 3060 

- высота 900 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 
УТО-4 для ГПА-16АЛ и ГПА-12-01 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТО.4.0000.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 3,2-2,8 

Расход выхлопных газов, кг/с - 

Температура выхлопных газов на входе, С - 

Температура выхлопных газов на выходе, С - 

Расчетный расход воды, т/ч 60-54 

Расчетная температура воды вход-выход, С 70-115 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 695-600 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более - 

Диапазон регулирования, % 10:100 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка УТО.4.300.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3204 

- ширина 1075 

- высота 4000 

Утилизатор НТО-03-10 для QSK 19G 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр НТО-03-10.00.000 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 0,22 

Расход выхлопных газов, кг/с 0,55 

Температура выхлопных газов на входе, С 510 

Температура выхлопных газов на выходе, С 150 

Расчетный расход воды, т/ч 32 

Расчетная температура воды вход-выход, С 88-95 

Рабочее давление воды, МПа, не более 1,2 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 100 

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более 0,1 

Диапазон регулирования, % - 

Количество трубных пучков 1 

Шифр трубного пучка НТО-03-10.20.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2165 

- ширина 3060 

- высота 900 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр  

Расчетная теплопроизводительность, МВт  

Расход выхлопных газов, кг/с  

Температура выхлопных газов на входе, С  

Температура выхлопных газов на выходе, С  

Расчетный расход воды, т/ч  

Расчетная температура воды вход-выход, С  

Рабочее давление воды, МПа, не более  

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более  

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более  

Диапазон регулирования, %  

Количество трубных пучков  

Шифр трубного пучка  

Габаритные размеры, мм:  

- длина  

- ширина  

- высота  
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Утилизационные теплообменники 

 

Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование для ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Перечень пучков трубных  

Модель пучка Модель УТ или ГПА 

34.0050.00.000 (16 исполнений) 
34.0031, 34.0031-01, 34.0090, УТ-36, УТ-42,УТ-

42-01, УТ-101, УТ-104 

34.0070.12.000 34.0070 

34.0080.00.000 (-02)  

34.0085.01.100 34.0085 

34.0105.12.000 34.0105 

34.0115.12.000 34.0115 

34.0125.01.300 34.0125 

34.0138.00.000 34.0162 

34.0140.12.000 34.0140 

34.0142.012.000 34.0142, 34.0161 

34.0142.012.000 (-01-02) УТ-44 

34.0145.012.000 (-01-02-03-04-05-06-07) УТ-9, УТ-9-01, УТ-9-02, УТ-50, УТ-52, УТ-59,  

34.0148.013.000 (воздушный) 34.0148 

34.0152.00.000 ГПА-Ц-16 

34.0162.12.000 34.0162 

120.01.200  

25.12.000  

25.13.000 (-01) 34.0147 

39.5300.000-01 УТВ-8А 

39.5400.000-01 (воздушный) УТВ-8А 

ГПА-16В.0451-200 (для ГПА-16В) 

НТО-03-10.20.000 (для НТО-03-10) 

УТО-2В.0300-000 УТО-2В, УТО-3В 

УТО-2В-01.0300-000 УТО-2В 

УТО-4.0300-000 УТО-4 

УТО-5.0300-000 ГПА серии «УРАЛ» 

УТО-5.0600-000 ГПА серии «УРАЛ» 

УТО-10.0300-000 ГПА серии «УРАЛ» 

УТО-13.0300-000  

УТ.4.00.000  

УТ.11.000 УТВ-8 

УТ.12.000 (воздушный) УТВ-8 

УТ.17.000 ГПА-16 

УТ.18.200.000 УТ-18 

УТ.19.20.000 УТ-19, УТ-97 

УТ.21.120.000 УТ-21, НТО-03-09 

УТ.23.0112.0000 УТ-23, УТ-47 

УТ.24.012.000 УТ-24-01 

УТ.25.00.000 ГТК-25И 

УТ.27.0112.0000 УТ-27 

УТ.28.0112.0000 УТ-28 

УТ.29.00.000 ГТК-25И 

УТ.30.300 УТ-30 

УТ.31.120.000 УТ-31 

УТ.33.000 (-01) ГПА УРАЛ 

УТ.34.330.000 УТ-34 

УТ.39.120.000 УТ-39 

УТ.40.05.2000 УТ-40 

УТ.41.10.0000 УТ-41 

УТ.43.200.000 ГПА-16 «Волга» 

УТ.45.000.000 ГПА «Нева-25НК» 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 

 



Оборудование для ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Перечень пучков трубных  

Модель пучка Модель УТ или ГПА 
УТ.48.200.000 ГТК-2Р.2 УРАЛ 

УТ.65.01.2000 УТ-65 

УТ.67.04.2000 УТ-67 

УТ.69.01.2000 УТ-69 

УТ.72.01.2000 УТ-72 

УТ.73.08.2000 УТ-73 

УТ.74.01.2000 УТ-74 

УТ.75.02.2000 УТ-75 

УТ.76.310.000 УТ-76 

УТ.77.00.000 ГПА серии «УРАЛ» 

УТ.79.01.1000 УТ-79 

УТ.82.01.3000 УТ-82,УТ-93 

УТ.83.06.2000 УТ-83 

УТ.84.01.2000 УТ-84 

УТ.94.01.2000 УТ-94 

УТ.95.01.2000 УТ-95 

УТ.96.01.2000 УТ-96 

УТ.99.01.2000 УТ-99 

УТ.100.04.2000 УТ-100 

УТ.102.04.2000 УТ-102 

УТ.103.01.2000 УТ-103 

РЗ.178.00.00 ПТПГ-30 

РЗ.213.00.000 ГТНР-25И 

РЗ.274.00.000 ГТНР-25И «NUOVO PIGNONE» 

КМЧ УТО ГТНР-16.00.000 ГТНР-16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Пучки трубные 
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34.0050.00.000 в, г 1,2 115 118 2072х997х565 

34.0050.00.000-01 в, г 1,2 115 118 2076х1060х500 

34.0050.00.000-02 в, г 1,2 115 118 2105х1070х500 

34.0050.00.000-03 в, г 1,2 115 118 2076х997х500 

34.0050.00.000-04 в, г 1,2 115 118 2076х1034х500 

34.0050.00.000-06 в, г 1,2 115 118 2076х1070х500 

34.0050.00.000-07 в, г 1,2 115 118 2076х997х500 

34.0050.00.000-08 в, г 1,2 115 118 2076х1060х500 

34.0050.00.000-15 в, г 1,2 115 89 2076х997х500 

34.0050.00.000-16 в, г 1,2 115 89 2076х997х500 

34.0070.12.000 в, г 1,2 115 207 1450х2836х500 

34.0080.00.000 в 1,2 115 241 2310х1780х690 

34.0080.00.000-02 в 1,2 115 492 4310х1780х690 

34.0085.01.100 в, г 1,2 150 134 2130х935х570 

34.0105.12.000 г 1,2 150 134 2130х935х570 

34.0115.12.000 г 1,2 150 148 1780х1300х570 

34.0125.01.300 г 1,2 115 118 1780х1097х500 

34.0138.00.000 в, г 1,2 115 130 2115х1095х500 

34.0140.12.000 в 1,2 115 30 3336х2040х300 

34.0142.12.000 г 1,2 115 207 2900х1450х520 

34.0142.12.000-01 г 1,2 115 207 2900х1485х520 

34.0142.12.000-02 г 1,2 115 207 2900х1485х520 

34.0145.12.000 в 1,2 150 244 1925х1854х640 

34.0145.12.000-01 в 1,2 150 244 1925х1874х700 

34.0145.12.000-02 в 1,2 150 244 1925х1854х640 

34.0145.12.000-03 в 1,2 150 244 1925х1874х700 

34.0145.12.000-04 в 1,2 150 193 1925х1854х640 

34.0145.12.000-05 в 1,2 150 193 1925х1854х640 

34.0145.12.000-06 в 1,2 150 160 1925х1854х640 

34.0145.12.000-07 в 1,2 150 244 1925х1854х640 

34.0148.13.000 в 1,2 115 25 2280х1097х500 

34.0152.00.000 г 1,2 150 234 4160х2415х610 

120.01.200 в, г 1,2 115 118 2030х1095х500 

25.12.000 в, г 1,2 115 20,5 2076х1080х500 

25.13.000 в, г 1,2 115 89 2076х1080х500 

25.13.000-01 в, г 1,2 115 89 2076х1080х500 

39.5300.000-01 г 1,2 150 214 2420х1820х500 

ГПА-16В.0451-200 в 1,2 115 162,5 3346х2065х300 

НТО-03-10.20.000 в, г 1,2 150 130 2095х1095х500 

УТО-2В.0300-000 г 1,2 150 131 3280х1940х455 

УТО-2В-01.0300-000 г 1,2 150 188 3285х1940х455 

УТО-4.0300-000 в 1,2 115 - 3270х2000х410 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 
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УТО-5.0300-000 в 1,2 115 - 1925х1874х700 

УТО-5.0600-000 в 1,2 115 - 1925х1874х700 

УТО-10.0300-000 в 1,2 115 90 1925х1874х700 

УТ.4.00.000 в, г 1,2 115 114 2072х997х500 

УТ.11.000 г 1,2 115 214 2515х1880х630 

УТ.17.000 г 1,2 150 222 3300х1550х930 

УТ.18.200.000 г 1,2 115 131 3582х1950х400 

УТ.19.20.000 в 1,2 115 55 2286х1930х355 

УТ.21.120.000   в, г 1,2 150 130 2095х1095х500 

УТ.23.0112.0000 г 1,2 150 325 3820х1410х660 

УТ.24.012.000 г 1,2 115 207 2890х1450х520 

УТ.25.00.000 в 1,2 115 175 2432х1503х714 

УТ.27.0112.0000 г 1,2 115 472 4125х1410х660 

УТ.28.0112.0000 г 1,2 150 361 4125х1410х660 

УТ.31.120.000 в, г 1,2 150 130 2095х1095х500 

УТ.33.000 в 1,2 150 261 1925х1854х640 

УТ.33.000-01 в 1,2 150 261 1925х1854х640 

УТ.34.330.000 г 1,2 115 89 2090х1080х500 

УТ.39.120.000 в, г 1,2 115 137,9 2396х1930х530 

УТ.40.05.2000 г 1,2 150 223 3145х1410х660 

УТ.41.10.2000 в 1,2 115 101 2080х940х605 

УТ.43.200.000 г 1,2 115 129 3210х1804х350 

УТ.45.000.000 в 1,2 115 48 2830х2450х355 

УТ.48.200.000 в 1,2 115 25,1 2286х1340х355 

УТ.65.01.2000 г 1,2 115 263,8 2000х1000х1150 

УТ.67.04.2000 в 1,2 115 100 1550х1400х670 

УТ.69.01.2000 г 1,2 115 104,3 1550х1000х800 

УТ.72.01.2000 г 1,2 115 173 3365х1904х455 

УТ.73.08.2000 в 1,2 115 1135,1 4480х1150х2150 

УТ.74.01.2000 в 1,2 115 164,9 2420х1450х520 

УТ.75.02.2000 в 1,2 115 235,9 3210х1450х520 

УТ.76.310.000 г 1,2 115 218,4 2000х1150х1000 

УТ.77.00.000 в 1,2 115 244 1925х1874х700 

УТ.79.01.1000 г 1,2 115 46 3436х1240х355 

УТ.82.01.3000 в, г 1,2 115 118 2076х997х500 

УТ.82.01.3000-01 в, г 1,2 115 118 2076х1057х500 

УТ.83.06.2000 в 1,2 130 402 4050х2250х900 

УТ.84.01.2000 г 1,2 150 346 3365х2060х210 

УТ.94.01.2000 г 1,2 115 378 2006х1900х1000 

УТ.95.01.2000 г 1,2 115 95 2016х1800х385 

УТ.96.01.2000 в 1,2 115 133 3320х1430х375 

УТ.99.01.2000 г 1,2 115 66,4 3300х1400х350 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 

 



Пучки трубные 
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УТ.100.04.2000 в 1,2 115 373,2 3500х1800х900 

УТ.102.04.2000 г 1,2 115 505 3350х2100х850 

УТ.103.01.2000 г 1,2 115 210,2 3260х2200х550 

РЗ.178.00.00 г - - - 5000х1810х1505 

РЗ.213.00.000 г 1,2 - - 2362х674х674 

РЗ.274.00.000 г 1,2 80 842 8584х2068х990 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Пучки трубные 
вертикальный горизонтальный 

  
 

РЗ-178 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.178.00.00 

Объем трубного пространства, м
3
 - 

Рабочее давление, МПа, не более - 

Рабочая температура, °С, не более  - 

Площадь теплообмена, м
2
 - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5000 

- ширина 1810 

- высота 1505 

РЗ-213 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.213.00.000 

Объем трубного пространства, м
3
 - 

Рабочее давление, МПа, не более 1,2 

Рабочая температура, °С, не более  - 

Площадь теплообмена, м
2
 - 

Габаритные размеры, мм:  

- длина  

- ширина  

- высота  

РЗ-274 

 

 

Технические характеристики 

Наименование: Величина 

Заводской шифр РЗ-274.00.000 

Объем трубного пространства, м
3
 - 

Рабочее давление, МПа, не более 1,2 

Рабочая температура, °С, не более  80 

Площадь теплообмена, м
2
 842 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 8584 

- ширина 2068 

- высота 990 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Системы выхлопа для ГТУ 

Наименование Модель ГТУ 
Газовыход с глушителем РЗ.84.000.000 ГТУ OPRA 

Газовыход с глушителем В20500100 ГТЭС-2,5 

Система выхлопа  СВ.01.00.000 ГТУ CENTRAX CX501 KB7 

Шахта выхлопа РЗ.138.000.000 ГПА-10 

Шахта выхлопа РЗ.187.000.000 ГПА-Ц-6,3Б 

Шахта выхлопа РЗ.188.000.000 ГПА-Ц-16 

Шахта выхлопа РЗ.188.000.000-01 ГПА-Ц-16 

Шахта выхлопа РЗ.214.000.000 ГПА-Ц-6,3 

Шахта выхлопа РЗ.216.000.000 ГПУ-16 

Шахта выхлопа РЗ.290.000.000 ГПА-25 «Балтика» 

Газовыхлопной тракт  РЗ.160.000.000 УТ-60  двигатель-генератор 8ГДГ-Н 

Трубы дымовые 
Труба дымовая 22.0044.000  УТ-28 и УТ-40 

Труба выхлопная УТ.52.500.000  УТ-52 

Труба выхлопа УТ.55.009.000  УТ-55 

Шумоглушители  
Система шумоглушения РЗ.164.000.000 ГТ-750-6 

Система шумоглушения РЗ.191.000.000 ГТК-10-4 

Глушитель выхлопа РЗ.191.020.000 ГТК-10-4 

Система шумоглушения РЗ.192.000.000 ГТ-6-750 

Шумоглушитель 34.0161.060.000 ГТЭС-2,5 

Шумоглушитель 34.0167.0200.000 ГТУ-89СТ-20, ГТУ-20С, ГТЭС-8,0 и ГТЭС-14 

Шумоглушитель УТ.28.0400.0000 ГТД-15 

Шумоглушитель УТ.31.300.000 ПЭ-1000 

Шумоглушитель УТ.34.200.000 ГПА-10Р/РМ 

Шумоглушитель УТ.44.07.0000 Rolls Royce CX501KB7 

Шумоглушитель УТ.50.930.000 ПАЭС-2500 

Шумоглушитель УТ.52.400.000 ГТУ-1800, ГТЭС-1800 

Шумоглушитель УТ.55.007.000 ГТЭС «Урал-6000» 

Шумоглушитель РЗ.73.00.000 ГПА-10 «Волна», ГПУ-10 

Шумоглушитель РЗ.277.00.000 ГПА-Ц-8 

Шумоглушитель РЗ.285.00.000 ГТУ OPRA  DTG 1,8G 

Комплект материальной части РЗ.170.000 КВОУ ГПА-Ц-6,3 

Комплект материальной части РЗ.185.000 ремонта шахты выхлопа ГПА-Ц-6,3 

Компенсаторы тепловых расширений 
Компенсатор «турбина-газоход» РЗ.47.00 ГТК-10И 

Компенсатор «газоход-рекуператор» РЗ.48.00 ГТК-10И 

Компенсатор «рекуператор-котел-бойлер»  

РЗ.49.00 

ГТК-10И 

Компенсатор Ду 1600 РЗ.78.00 ГТК-10-4 

Компенсатор РЗ.78.000-01 ГТ-750-6 «Аврора» 

Компенсатор РЗ.225.100 ГПА-16 «Урал» 

Компенсатор РЗ.225.100-01 ГПА-16 «Урал» 

Компенсатор РЗ.226.100 ГПА-25 «Балтика» 

Компенсатор линзовый РЗ.233.100 ГПА-12Р «Урал» 

Компенсатор РЗ.235.00.000 ГТ-750-6 «Аврора» 

Компенсатор газохода РЗ.258.00.000 ГТ-6-750 

Компенсатор РЗ.263.000   ГПА-25  

Компенсатор РЗ.265.000 ГПА-25 

Компенсатор РЗ.267.000 ГПА-Ц-25 

Компенсатор РЗ.268.000 ГПА-Ц-25 

Компенсатор РЗ.278.000 ГТУ Capstone C65 
Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 



Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Наименование Модель ГПА 

Компенсаторы тепловых расширений 

  

РЗ-308 ГПА-16-03 «Урал» 

РЗ-310  

РЗ-313 ГТИ-25-1 

РЗ-316 ГТН-25/76 

РЗ-316-01 ГТН-25/76 

РЗ-316-02 ГТН-25/76 

РЗ-324  

РЗ-331  

РЗ-338  

РЗ-384 ГПА-25М-0,4/101-1,4 «Урал» 

РЗ-398  

РЗ-425 ГПА-25 «Балтика» 

РЗ-427  

РЗ-500 Аналог 800х100-II-13 ПГВУ 246-86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Газоплотные шиберы газоходов 

Шибер №1 РЗ.141.000 водогрейный котел 

Шибер №2 РЗ.142.000 водогрейный котел 

Шибер №3 РЗ.143.000 водогрейный котел 

Блок заслонок УТ.42.30.000-02 ГПУ-10 

Блок заслонок ГПА-16НК.0413-000 ГПА-16В Урал 

Блок заслонок РЗ.120.000   

Клапан байпасный УТ.9.060.000,-01  ГТЭС-4 

Клапан байпасный УТ.9.060.000-02,-03 ГПА-16 «Урал» 

Блок клапанный УТ.60.200.000 8ГДГ-Н 

  

Кожухи шумотеплоизолирующие для ГТД 

Кожух шумотеплоизолирующий РЗ.62.000 ГТК-10-4, ГТК-10М, ГТК-10Р 

Кожух шумотеплоизолирующий РЗ.259.000 ГТН 25/76 

Кожух шумотеплоизолирующий РЗ.264.000 ГТ-750-6 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Системы выхлопа  

Газовыход с глушителем РЗ-84 для ГТУ OPRA DTG-1,8/2GL 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.84.000.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 500 

Расход газов, кг/с 8,70 

Температура газов, °С 573 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: 3800х1940х12000 

 

Газовыход В20500100 с глушителем для ГТЭС-2,5 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр В20500100 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 900 

Расход газов, кг/с 15 

Температура газов, °С 420 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: 2520х4075х10670 

 

Газовыход с глушителем РЗ-283 для ПАЭС 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.283.000.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 500 

Расход газов, кг/с 20,8 

Температура газов, °С 420 

Габаритные размеры, мм: 6850х2480х9500 

 

 

Система выхлопа СВ-01.00.0000 для ГТУ CENTRAX CX501 KB7 

 

Наименование Величина 

Заводской шифр СВ.01.00.0000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 650 

Расход газов, кг/с 23,4 

Температура газов, °С 457 

Габаритные размеры, мм: 10000х3535х15000 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Системы выхлопа  

Шахта выхлопа РЗ-138 для ГПА-10 

 

 
 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.138.000.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более 1600 

Расход газов, кг/с 80,5 

Температура газов, °С 325 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: 5160х3990х9985 

В состав ШВ входит утилизационный теплообменник УТ-42Р 

Шахта выхлопа РЗ-187 для ГПА-Ц-6,3Б 

 
 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.187.00.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 

Расход газов, кг/с - 

Температура газов, °С - 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: 3350х3020х7490 

 

Шахта выхлопа РЗ-188 для ГПА-Ц-16 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.188.000.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 

Расход газов, кг/с - 

Температура газов, °С - 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: 4560х3150х7820 

 

Шахта выхлопа РЗ-188-01 для ГПА-Ц-16 

 

Заводской шифр РЗ.214.000.0000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 

Расход газов, кг/с - 

Температура газов, °С - 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: 4560х3150х9205 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Системы выхлопа  

Шахта выхлопа РЗ-214 для ГПА-Ц-6,3 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.214.000.0000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 

Расход газов, кг/с - 

Температура газов, °С - 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: 3262х3262х2100 

 

 

 

 

 

 

Шахта выхлопа РЗ-216 для ГПУ-16 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.216.000.0000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 

Расход газов, кг/с - 

Температура газов, °С - 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: 4922х3220х7988 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Трубы дымовые (выхлопные) 

Дымовая труба 22.0044.000 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 22.0044.000 

Диаметр трубы, мм 3012 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4200 

- ширина 4200 

- высота 11600 

 

Труба выхлопная УТ.52.500.000 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.52.500.000 

Диаметр трубы, мм 920 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1780 

- ширина 1780 

- высота 6575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труба выхлопная УТ.55.009.000 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.55.009.000 

Диаметр трубы, мм 1800 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2200 

- ширина 2200 

- высота 13535 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 
Шумоглушители  

Система шумоглушения РЗ-164 для ГТ-750-6 

 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.164.000.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры секции со щитами и 

фланцев, мм: 
 

- длина 3420 

- ширина 3420 

- высота 4624 

Габаритные размеры, конфузора с 

глушителями всасывания, мм: 
 

- длина 4720 

- ширина 5200 

- высота 7300 

 

Система шумоглушения РЗ-191 для ГТК-10-4 

 
 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.191.00.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, блока щитов мм:  

- длина 7000 

- ширина 2050 

- высота 1000 

Габаритные размеры секций, мм:  

- длина 2825 

- ширина 2825 

- высота 6500 

 

Глушитель выхлопа РЗ-191.20 для  ГТК-10-4 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.191.20.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2825 

- ширина 2825 

- высота 6500 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 
Шумоглушители  

РЗ-192 для ГТ-6-750 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.192.00.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры блока щитов, мм:  

- длина 6015 

- ширина 6015 

- высота 5350 

Габаритные размеры секций, мм:  

- длина 3600 

- ширина 3600 

- высота 4000 

 

 

 

Шумоглушитель 34.0161.060.000 для ГТЭС-2,5 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0161.060.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2220 

- ширина 2220 

- высота 2500 

  

  

  

  

 

 

 

Шумоглушитель 34.0167.200.000 для ГТЭС-8,0 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр 34.0167.200.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5660 

- ширина 4610 

- высота 2510 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 
Шумоглушители  

Шумоглушитель УТ.28.0400.0000 для ГТД-15 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.28.0400.0000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5660 

- ширина 4610 

- высота 2500 

  

  

  

  
 

 

 

Шумоглушитель УТ.31.300.000 для ПЭ-1000 

 
 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.31.300.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1880 

- ширина 2100 

- высота 1300 

  

  

  

  

 

Шумоглушитель УТ.34.200.000 для ГПА-10Р/РМ 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.34.200.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3180 

- ширина 2560 

- высота 2010 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Шумоглушители  

Шумоглушитель УТ.44.07.0000 для ГТУ Rolls Rouce CX501 KB7 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.44.07.0000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2600 

- ширина 2600 

- высота 2000 

 

Шумоглушитель УТ.50.930.000 для ПАЭС-2500 

 
 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.50.930.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2220 

- ширина 2220 

- высота 2500 

 

Шумоглушитель УТ.52.400.000 для ГТУ OPRA DTG-1.8/2GL 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.52.400.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1780 

- ширина 1780 

- высота 2016 

 

Шумоглушитель УТ.55.007.000 для ГТУ CENTRAX CX501 KB7 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.55.007.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3400 

- ширина 3400 

- высота 2000 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 

Шумоглушители  

Шумоглушитель РЗ-73 для ГПА-10 «Волга» 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.73.00.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3220 

- ширина 3660 

- высота 2000 

 

 

 

 

Шумоглушитель РЗ-73-02 для ГТУ ГТГ-12В 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.73.00.000-02 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3870 

- ширина 3460 

- высота 2800 

 

Шумоглушитель РЗ.277 для ГПА-Ц-8 

 
 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.277.00.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3100 

- ширина 2500 

- высота 1220 

 

Шумоглушитель РЗ.285 для  ГТУ OPRA DTG-1.8/2GL 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.285.00.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1525 

- ширина 1326 

- высота 1393 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 
Компенсаторы тепловых расширений газоходов 

Компенсатор РЗ-47 «турбина-газоход» для ГТК-10И 

 
 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.47.000 

Компенсирующая способность, мм 30 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3490 

- ширина 1382 

- высота 580 

  

Компенсатор РЗ-48 «газоход-рекуператор» для ГТК-10И 

 

 
 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.48.000 

Компенсирующая способность, мм 30 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4010 

- ширина 1770 

- высота 445 

  

Компенсатор РЗ-49 «рекуператор-котел бойлер» для ГТК-10И 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.49.000 

Компенсирующая способность, мм 30 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1340 

- ширина 1152 

- высота 454 

 

 

 

Компенсатор РЗ-78 для ГТК-10-4  

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.78.000 

Компенсирующая способность, мм 30 

Материал 09Г2С 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2216 

- ширина 2020 

- высота 456 
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 Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 
Компенсаторы тепловых расширений газоходов 

Компенсатор РЗ-78-01 для ГТ-750-6 «Аврора» 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.78.000-01 

Компенсирующая способность, мм 50 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2002 

- ширина 1680 

- высота 900 

  

Компенсатор РЗ-225 для ГПА-16 «УРАЛ» 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.225.100 

Компенсирующая способность, мм 30 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2880 

- ширина 1462 

- высота 400 

 
 

Компенсатор РЗ-225-01 для ГПА-16 «УРАЛ» 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.225.100-01 

Компенсирующая способность, мм 30 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2880 

- ширина 2312 

- высота 400 

  

Компенсатор РЗ-226 для ГПА-25 «Балтика» 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.226.100 

Компенсирующая способность, мм 30 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2714 

- ширина 1912 

- высота 525 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 
Компенсаторы тепловых расширений газоходов 

Линзовый компенсатор РЗ-233 для ГПА-12Р «Урал» 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.233.100 

Компенсирующая способность, мм 10 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2957 

- ширина 1330 

- высота 225 

  

Компенсатор РЗ-235 для ГТА-750-6 «Аврора» 

 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.235.00.000 

Компенсирующая способность, мм 50 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2411 

- ширина 1651 

- высота 825 

 
 

Компенсатор РЗ-258 для ГТ-6-750 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.258.00.000 

Компенсирующая способность, мм 40 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 2870 

- ширина 1950 

- высота 600 

 
 

Компенсатор РЗ-263 для ГПА-25 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.263.000 

Компенсирующая способность, мм 50 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3802 

- ширина 3080 

- высота 860 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 
Компенсаторы тепловых расширений газоходов 

Компенсатор РЗ-265 для ГПА-25 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.265.000 

Компенсирующая способность, мм 40 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1920 

- ширина 3080 

- высота 570 

  

Компенсатор 1 ступени РЗ-267 для ГПА-Ц-25 

 

 
 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.267.00.000 

Компенсирующая способность, мм 30 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1929 

- ширина 400 

- высота 3249 

 
 

Компенсатор 2 ступени РЗ-268 для ГПА-Ц-25 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.268.00.000 

Компенсирующая способность, мм 30 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3259 

- ширина 400 

- высота 3389 

  

Компенсатор РЗ-278 для ГТУ Capstone C65 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.278.00.000 

Компенсирующая способность, мм 30 

Материал 12Х18Н10Т 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 600 

- ширина 628 

- высота 628 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 
Газоплотные шиберы газходов 

Шибе РЗ-141 

 
 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.141.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 7273 

- ширина 3502 

- высота 500 

  

  

  

Шибер РЗ-142 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.142.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 7273 

- ширина 1516 

- высота 500 

  

  

 
 

Шибер РЗ-143  

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.143.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3440 

- ширина 3030 

- высота 500 

  

  

  

Блок заслонок УТ.42.30.000-02 для ГПУ-10 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.42.30.000-02 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4705 

- ширина 3600 

- высота 1760 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 
Газоплотные шиберы газходов 

Блок заслонок ГПА-16НК.0413-000 для ГПА-16В «Урал» 

 
 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр ГПА-16НК.0413-000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3220 

- ширина 1150 

- высота 3220 

  

  

  

Блок заслонок РЗ-120  
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.120.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3000 

- ширина 500 

- высота 2700 

  

  

  

Клапан байпасный УТ.9.060.000 и  УТ.9.060.000-01 для ГТЭС-4 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.9.060.000,-01 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3288 

- ширина 2970 

- высота 670 

  

  

 
 

Блок клапанный УТ.60.200.000 для двигатель-генератор 8ГДН-Н 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр УТ.60.200.000 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 1370 

- ширина 1300 

- высота 1020 
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Оборудование ГПА, ГТЭС, ГПЭС и ДЭС 
Кожухи шумотеплоизолирующие для ГТД 

Кожух шумотеплоизолирующий РЗ-62 для ГТК-10-4, ГТК-10М, ГТК-10Р 

 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.62.000.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 9100 

- ширина 5000 

- высота 2400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожух шумотеплоизолирующий РЗ-259 для ГТН-25/76 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.259.000.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 10000 

- ширина 3800 

- высота 2300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожух шумотеплоизолирующий РЗ-264 для ГТ-750-6 

 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.264.000.000 

Уровень шума, дБа, не более 80 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 8890 

- ширина 5000 

- высота 2770 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
Перечень резервуаров для хранения воды и нефтепродуктов 

  

Наименование 

продукции 

Толщина листового 

проката, мм 
Габаритные                      

размеры, мм 

Стенка Днище 
Внутренний 

диаметр 
Высота 

1. Резервуары вертикальные стальные 

V= 100 м
3
 4 4 4720 6000 

V= 200 м
3
 4 4 6590 6000 

V= 300 м
3
 4 4 7545 7450 

V= 400 м
3
 4 4 8530 7500 

V= 500 м
3
 4 4 8530 9000 

V= 700 м
3
 4 4 10380 9000 

V= 1000 м
3
 4; 5 4 10380 12000 

V= 2000 м
3
 4; 5; 6 4; 6 15100 12000 

V= 3000 м
3
 6; 8 6; 8 18830 12000 

2. Емкости подземные горизонтальные (проект ЕП) без подогрева Длина 

V= 8 м
3
 6 6 2010 2880 

V=12,5 м
3
 6 6 2010 4280 

V= 16 м
3
 6 6 2010 5280 

V= 25 м
3
 6 6 2410 5826 

V= 40 м
3
 6 6 2410 9026 

V= 63 м
3
 6 8 3020 9244 

3. Резервуары надземные и подземные горизонтальные РНГ, РПГ 

V=  3 м
3
 4 4 1400 2038 

V=  5 м
3
 4 4 1900 2038 

V= 10 м
3
 4 4 2220 2838 

V= 25 м
3
 4 6 2760 4282 

V= 50 м
3
 4 6 2760 9052 

V= 75 м
3
 4 6 3240 9062 

V=100 м
3
 4 6 3240 12062 

Крыши сферические на резервуары РВС-10000; 20000; 50000 м
3
 

 

 

 

1. По конкретной заявке Заказчика изготавливаются различные емкости (для 

пенообразователя, прямоугольные, с укрытием, промежуточные, а также на ложементах и 

санях). 

2. Покупное навесное резервуарное оборудование (клапана дыхательные,  

предохранительные, задвижки, газоанализаторы, электронасосы и т.п.) в комплект поставки 

не входят и могут быть поставлены за дополнительную плату. 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 

 

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ И ЕМКОСТИ 

Наименование Модель 

Резервуар стальной горизонтальный 

прямоугольный 
V=15 м

3
      РЗ.7.000 

Кольцо опорное КО-1 РЗ.18.000 для резервуара РВС-5000 

Емкость канализационная V=3,7 м
3 

РЗ.26.00.000 

Емкость канализационная V=4,0 м
3 

ПС.18.00.000 

Емкость канализационная V=6,0 м
3 

ПС.24.00.000 

Емкость канализационная V=3,0 м
3
 РЗ.148.000 

Колодец поворотный РЗ.34.000 

Бак горячей воды V=25 м
3
 РЗ.60.000 

ЭСТАКАДЫ С ПЛОЩАДКАМИ И ЛЕСТНИЦАМИ РЕЗЕРВУАРОВ 

Эстакада для резервуара РЗ.16.00.000 для  РНГП 1.3.000-02 

Блок двух резервуаров 
РНГ-50 с площадкой обслуживания и 

лестницей РЗ.58.00.00 

БЛОКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С РЕЗЕРВУАРАМИ 

Блок передвижной ТМУ-5.00.000 

Резервуар V=15 м
3
 РНГ 15с.000 на санном основании 

Блок резервуаров БРНГ-10.000  V=2х10 м
3
 

Блок резервуаров БРНГ-2.25.000   V=2х25 м
3
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
Резервуары стальные вертикальные  

РВС-100, РВС-200, РВС-300, РВС-400, РВС-500, РВС-700 

Резервуары вертикальные стальные предназначены для хранения нефти и нефтепродуктов 

объемом от 100 м
3
 до 700 м

3
. 

Резервуары изготавливаются: 

- с подогревом нефтепродуктов и без него; 

- в северном исполнении, марка стали 09Г2С-12. 

Стенка и днище резервуаров изготавливаются в виде полотнищ. Стенка и днище 

транспортируются свернутыми в рулон. Покрытие кровли резервуаров поставляется в виде щитов. 

Резервуары снабжены площадками с ограждениями и наружной лестницей. Лестница на резервуар – 

многомаршевая, шахтная, используется в качестве каркаса для наворачивания полотнищ, стенки и 

днища. 

Изготавливаются в соответствии с ТУ 3689-003-04698606-05 «Резервуары стальные 

вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов. Технические условия». 

 
Комплектация резервуаров: 

Комплектующие Количество, шт. 

РВС-100 РВС-200 РВС-300 РВС-400 РВС-500 РВС-700 

Патрубок приемно-раздаточный Ду 150 1 - - - - - 

Патрубок приемно-раздаточный Ду 200 - - 1 1 1 1 

Патрубок для зачистки Ду 100 1 1 - - - - 

Патрубок для зачистки Ду 150 - 1 1 1 1 1 

Патрубок на крыше Ду 150 1 - - - - - 

Патрубок на крыше Ду 200 - 1 - - - - 

Патрубок на крыше Ду 250 - - 1 1 1 1 

Люк-лаз овальный 600х900 - - - - - 1 

Люк-лаз Ду 600 1 1 1 2 2 1 

Люк световой Ду 500 1 1 1 1 1 1 

Патрубок для СУЖ Ду 150 - - - - - 1 

Патрубок для УДУ Ду 500 - - - - - 1 

Труба для установки термометра Ду 150 - - - - - 1 

Таблица толщин листов стенки по поясам 

S, мм / Пояс Диаметр, мм Высота, мм I II III IV V VI 

РВС-100 4720 6000 4 4 4 4 - - 

РВС-200 6590 6000 4 4 4 4 - - 

РВС-300 7545 7450 4 4 4 4 4 - 

РВС-400 8530 7500 4 4 4 4 4 - 

РВС-500 8530 9000 4 4 4 4 4 4 

РВС-700 10380 9000 4 4 4 4 4 4 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
Резервуары стальные вертикальные РВС-1000,  РВС-2000,  РВС-3000 

Резервуары вертикальные стальные предназначены для хранения нефти и 

нефтепродуктов объемом от 1000 м
3
 до 3000 м

3
. 

Резервуары изготавливаются: 

- с подогревом нефтепродуктов и без него; 

- в северном исполнении, марка стали 09Г2С-12. 

Стенка и днище резервуаров изготавливаются в виде полотнищ. Стенка и днище 

транспортируются свернутыми в рулон. Покрытие кровли резервуаров поставляется в виде 

щитов. Резервуары снабжены площадками с ограждениями и наружной лестницей. 

Лестница на резервуар – многомаршевая, шахтная, используется в качестве каркаса для 

наворачивания полотнищ, стенки и днища. 

Изготавливаются в соответствии с ТУ 3689-003-04698606-05 «Резервуары стальные 

вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов. Технические условия». 
 

 
 

 

Комплектация резервуаров 
 Количество, шт. 

РВС-1000 РВС-2000 РВС-3000 

Патрубок приемно-раздаточный Ду 200 1 2 2 

Патрубок приемно-раздаточный Ду 300 - 3 3 

Патрубок для зачистки Ду 150 1 - - 

Патрубок на крыше Ду 150 - 1 1 

Патрубок на крыше Ду 200 - 2 2 

Патрубок на крыше Ду 250 1 - - 

Люк-лаз овальный 600х900 1 2 2 

Люк-лаз Ду 600 1 1 1 

Люк световой Ду 500 1 4 4 

Патрубок для СУЖ Ду 150 1 - - 

Патрубок для УДУ Ду 500 1 - - 

Таблица толщин листов стенки по поясам 

S, мм / Пояс Диаметр, мм Высота, мм I II III IV V VI VII VIII 

РВС-1000 10380 12000 5 5 5 4 4 4 4 4 

РВС-2000 15100 12000 6 5 4 4 4 4 4 4 

РВС-3000 18830 12000 8 6 6 6 6 6 6 6 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
Емкости подземные горизонтальные (ЕП) дренажные 

ЕП-8, ЕП-12,5, ЕП-16, ЕП-20, ЕП-25, ЕП-40 и ЕП-63 

Предназначены для подземного хранения воды, водонефтяной эмульсии и сточных 

вод. Толщина стенок емкостей не менее 8 мм. Емкости не требуют дополнительных 

подземных сооружений, рассчитаны на эксплуатацию в течении 20 лет, удовлетворяют 

санитарным и экологическим нормам. 

Емкости изготавливаются: 

- с подогревателем (ЕПП); 

- без подогревателя (ЕП); 

- исполнением 1, температура не ниже минус 20 °С; 

- исполнением 2, температура не ниже минус 40 °С; 

- исполнением 3, температура не ниже минус 60 °С. 

По желанию заказчика может комплектоваться электронасосным агрегатом НВ-

50/50. 

Изготавливаются в соответствии с ТУ 3689-002-04698606-05 «Резервуары 

горизонтальные цилиндрические надземного и подземного исполнения. Технические 

условия». 

 

Технические данные 

Объем, м
3
 Диаметр, мм Длина,  мм Высота, мм 

8 2000 2880 4925 

12,5 2000 4280 4925 

16 2000 5280 4925 

20 2400 4826 4925 

25 2400 5826 4925 

40 2400 9026 5235 

63 2400 9244 5240 

Резервуары стальные, горизонтальные, цилиндрические, предназначены для 

хранения нефтепродуктов, плотностью до 1 т/м
3
; 

Изготавливаются в соответствии с ТУ 3689-002-04698606-05 «Резервуары 

горизонтальные цилиндрические надземного и подземного исполнения. Технические 

условия». 

По требованию заказчика резервуары изготавливаются: 

- для подземной установки; 

- с плоскими и коническими днищами; 

- в северном исполнении сталь 09Г2С-12; 

- с подогревом нефтепродуктов и без него; 

- с технологическим колодцем и без него; 

- с патрубком уровнемера для V=50, 75, 100 м
3
 

 

 

Технические данные 

Объем, м
3
 Диаметр, мм Длина, мм 

Толщина, мм 

Стенки Днища 

3 1406 2038 4 4 

5 1908 2038 4 4 

10 2228 2838 4 4 

25 2768 4282 4 6 

50 2768 9062 4 6 

75 3248 9062 4 6 

100 3248 12062 4 6 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
Резервуары надземные горизонтальные (РНГ) 

для хранения нефтепродуктов  V=3…100 м
3
  

Резервуары стальные, горизонтальные, цилиндрические предназначены для 

хранения нефтепродуктов плотностью до 1 т/м
3 

Изготавливаются в соответствии с ТУ 3689-002-04698606-05 «Резервуары 

горизонтальные цилиндрические надземного и подземного исполнения. Технические 

условия». 

Резервуары изготавливаются: 

- для надземной установки; 

- с плоским днищем; 

- на опорах (ложементах) и без них; 

- в северном исполнении из стали 09Г2С-12; 

- без подогревателя РНГ; 

- с подогревателем РНГП; 

- с теплоизоляцией РНГП. 

 

 
 

Технические данные 

Объем, м
3
 Диаметр, мм Длина, мм 

Толщина, мм 

Стенки Днища 

3 1406 2038 4 4 

5 1908 2038 4 4 

10 2228 2838 4 4 

25 2768 4282 4 6 

50 2768 9062 4 6 

75 3248 9062 4 6 

100 3248 12062 4 6 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
Резервуар РЗ-7 стальной горизонтальный прямоугольный  V=15 м

3
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.7.000 

Объем, м³ 15 

Толщина стенки, мм 5 

Толщина днища, мм 5 

Диаметр горловины патрубка, мм 118 

Габаритные размеры:  

- длина, мм 4900 

- ширина, мм 2400 

- высота, мм 1550 

  

  

  

Емкость РЗ-26 канализационная  V=3,7 м
3
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.26.00.000 

Объем, м³ 3,7 

Толщина стенки, мм 10 

Толщина днища, мм 8 

Диаметр, мм 1420 

Диаметр горловины патрубка, мм 1020 

Габаритные размеры:  

- длина, мм 2000 

- ширина, мм 2000 

- высота, мм 5000 

- высота патрубка, мм 1200 

  

Емкость ПС-18 канализационная  V=4,0 м
3
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр ПС.18.00.000 

Объем, мм 4,0 

Толщина стенки, мм 10 

Толщина днища, мм 10 

Диаметр, мм 1420 

Диаметр горловины патрубка, мм 630 

Габаритные размеры:  

- длина, мм 1460 

- ширина, мм 1460 

- высота, мм 6100 

- высота патрубка, мм 1480 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
Емкость ПС-24 канализационная  V=6,0 м

3
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр ПС.24.00.000 

Объем, м³ 6 

Толщина стенки, мм 8 

Толщина днища, мм 8 

Диаметр, мм 1820 

Диаметр горловины патрубка, мм 720 

Габаритные размеры:  

- длина, мм 2000 

- ширина, мм 2000 

- высота, мм 5000 

- высота патрубка, мм 1500 
  

Емкость РЗ-148 канализационная  V=3,0 м
3
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.148.00.000 

Объем, м³ 3 

Толщина стенки, мм 10 

Толщина днища, мм 8 

Диаметр, мм 1420 

Диаметр горловины патрубка, мм 1000 

Габаритные размеры:  

- длина, мм   1440 

- ширина, мм 1440 

- высота, мм 4460 

- высота патрубка, мм 1200 
  

Колодец РЗ-34 поворотный  V=3,2 м
3
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.34.000 

Объем, м³ 3,2 

Толщина стенки, мм 10 

Толщина днища, мм 8 

Диаметр, мм 1420 

Диаметр горловины патрубка, мм - 

Габаритные размеры:  

- длина, мм 1440 

- ширина, мм 1440 

- высота, мм 2070 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
Бак РЗ-60 горячей воды  V=25 м

3
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.60.000 

Объем, м³ 25 

Толщина стенки, мм 8 

Толщина днища, мм 8 

Диаметр, мм 2486 

Диаметр горловины патрубка, мм 800 

Габаритные размеры:  

- длина, мм 6000 

- ширина, мм 2486 

- высота, мм 2810 

- высота патрубка, мм 265 
 

 
 

Кольцо опорное КО-1 и КО-2 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.18.000 

Диаметр наружный, мм 23690 23690 

Диаметр внутренний, мм 21690 21690 

Высота, мм 300 300 

Длина элемента кольцевого, мм 9066 9302 

Ширина элемента кольцевого, мм 1825 1930 

Высота элемента кольцевого, мм 300 300 

Масса элемента кольцевого, мм 842 737 
 

 

Эстакада РЗ-16 для резервуаров РНГП 1.3.000-02 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.16.00.000 

Габаритные размеры:  

- длина, мм   4800 

- ширина, мм 4655 

- высота, мм 6845 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
Блок РЗ-58 резервуаров РНГ-50 с площадкой обслуживания и лестницей 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РЗ.58.00.000 

Объем, м³ 50 

Габаритные размеры:  

- длина, мм   6830 

- ширина, мм 810 

- высота, мм 4345 
 

 

 

 

 

 

 

Блок передвижной ТМУ-5.00.000 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр ТМУ-5.00.000 

Объем, м³ 60 

Объем, мм 5 

Габаритные размеры:  

- длина, мм   13100 

- ширина, мм 3310 

- высота, мм 11665 
 

 

 

 

 

 

Резервуар РНГ 15с .000 на санном основании  V=15 м
3
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Заводской шифр РНГ.15с.000 

Объем, м³ 15 

Габаритные размеры:  

- длина, мм   6600 

- ширина, мм 1808 

- высота, мм 2440 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
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Резервуары для хранения воды и нефтепродуктов 
 

 

Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Устройства сужающие быстросменные 
Перечень устройств сужающих быстросменных 

Наименование Модель 

Устройства сужающие 

быстросменное для создание 

перепада давления газа при 

измерении его расхода 

 

Возможно изготовление с 

прямыми участками 10D до 

сужающего устройства, и 4D 

после 

УСБ-00 (Dy 50 мм,  Py 1,6 МПа) 

УСБ-01 (Dy 50 мм,  Py 6,4 МПа) 

УСБ-02 (Dy 50 мм,  Py 8,0 МПа) 

УСБ-03 (Dy 50 мм,  Py 10,0 МПа) 

УСБ-05 (Dy 80 мм,  Py 1,6 МПа) 

УСБ-06 (Dy 80 мм,  Py 6,4 МПа) 

УСБ-07 (Dy 80 мм,  Py 8,0 МПа) 

УСБ-08 (Dy 80 мм,  Py 10,0 МПа) 

УСБ-09 (Dy 80 мм,  Py 16,0 МПа) 

УСБ-10 (Dy 100 мм,  Py 1,6 МПа) 

УСБ-11 (Dy 100 мм,  Py 6,4 МПа) 

УСБ-12 (Dy 100 мм,  Py 8,0 МПа) 

УСБ-13 (Dy 100 мм,  Py 10,0 МПа) 

УСБ-14 (Dy 100 мм,  Py 16,0 МПа) 

УСБ-15 (Dy 150 мм,  Py 1,6 МПа) 

УСБ-16 (Dy 150 мм,  Py 6,4 МПа) 

УСБ-17 (Dy 150 мм,  Py 8,0 МПа) 

УСБ-18 (Dy 150 мм,  Py 10,0 МПа) 

УСБ-19 (Dy 150 мм,  Py 16,0 МПа) 

УСБ-20 (Dy 200 мм,  Py 1,6 МПа) 

УСБ-21 (Dy 200 мм,  Py 6,4 МПа) 

УСБ-22 (Dy 200 мм,  Py 8,0 МПа) 

УСБ-23 (Dy 200 мм,  Py 10,0 МПа) 

УСБ-25 (Dy 300 мм,  Py 1,6 МПа) 

УСБ-26 (Dy 300 мм,  Py 6,4 МПа) 

УСБ-27 (Dy 300 мм,  Py 8,0 МПа) 

УСБ-28 (Dy 300 мм,  Py 10,0 МПа) 

УСБ-29 (Dy 300 мм,  Py 16,0 МПа) 

УСБ-30 (Dy 400 мм,  Py 1,6МПа) 

УСБ-31 (Dy 400 мм,  Py 6,4 МПа) 

УСБ-32 (Dy 400 мм,  Py 8,0 МПа) 

УСБ-33 (Dy 400 мм,  Py 10,0 МПа) 
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Устройства сужающие быстросменные 
 

Устройства сужающие быстросменные (УСБ) 
   

УСБ:      

- предназначено для замера расхода газа методом переменного перепада  

давления; 

- применяется в комплекте с дифманометром на измерительных пунктах учета газа промыслов, 

компрессорных станций, межпромысловых коллекторов, газораспределительных станций, станций 

подземного хранения газа и других объектов; 

- центрация диафрагмы в специальном гнезде позволяет повысить точность измерения на 0,46%; 

- наличие в плюсовой камере окна позволяет снизить время заменяя диафрагмы до 20…60минут, в 

зависимости от типоразмера устройства; 

- внутренний диаметр патрубков Д20 и внутренний диаметр диафрагмы d20 выполняется по данным 

заказчика. При отсутствии данных диафрагма поставляется без отверстия. 

УСБ изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 51-72-87, ГОСТ 8.586.1-2005 и ГОСТ 

8.586.2-2005. 

УСБ могут быть выпускаться в следующих исполнениях: 

- под приварку; 

- фланцевые; 

- со съемным патрубком («катушкой»); 

- в комплекте с измерительным трубопроводом; 

- с теплоизоляцией. 

Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. 

По заявкам потребителя дополнительно поставляется диафрагма. 

                                     

                                      

Обозначение Шифр Ду, 

мм 

Р раб., 

МПа 

L,       

мм 

Н, мм Масса, 

кг 

УСБ.00.000 УСБ 50-1,6 

50 

1,6 

370 

240,0 17,0 

УСБ.00.000-01 УСБ 50-6,4 6,4 245,0 17,0 

УСБ.00.000-02 УСБ 50-8,0 8,0 250,0 17,0 

УСБ.00.000-03 УСБ 50-10,0 10,0 255,0 19,0 

УСБ.00.000-05 УСБ 80-1,6 

80 

1,6 

400 

265,0 20,0 

УСБ.00.000-06 УСБ 80-6,4 6,4 270,0 20,0 

УСБ.00.000-07 УСБ 80-8,0 8,0 280,0 22,0 

УСБ.00.000-08 УСБ 80-10,0 10,0 280,0 24,0 

УСБ.00.000-09 УСБ 80-16,0 16,0 295,0 30,0 

УСБ.00.000-10 УСБ 100-1,6 

100 

1,6 

500 

295,0 26,0 

УСБ.00.000-11 УСБ 100-6,4 6,4 305,0 29,0 

УСБ.00.000-12 УСБ 100-8,0 8,0 310,0 32,0 

УСБ.00.000-13 УСБ 100-10,0 10,0 310,0 34,0 

УСБ.00.000-14 УСБ 100-16,0 16,0 330,0 45,0 

УСБ.00.000-15 УСБ 150-1,6 

150 

1,6 

700 

335,0 35,0 

УСБ.00.000-16 УСБ 150-6,4 6,4 350,0 40,0 

УСБ.00.000-17 УСБ 150-8,0 8,0 350,0 44,0 

УСБ.00.000-18 УСБ 150-10,0 10,0 360,0 50,0 

УСБ.00.000-19 УСБ 150-16,0 16,0 380,0 72,0 

УСБ.00.000-20 УСБ 200-1,6 

200 

1,6 

900 

410,0 62,0 

УСБ.00.000-21 УСБ 200-6,4 6,4 425,0 75,0 

УСБ.00.000-22 УСБ 200-8,0 8,0 435,0 87,0 

УСБ.00.000-23 УСБ 200-10,0 10,0 440,0 103,0 

УСБ.00.000-25 УСБ 300-1,6 

300 

1,6 

1400 

525,0 153,0 

УСБ.00.000-26 УСБ 300-6,4 6,4 550,0 210,0 

УСБ.00.000-27 УСБ 300-8,0 8,0 560,0 240,0 

УСБ.00.000-28 УСБ 300-10,0 10,0 570,0 290,0 

УСБ.00.000-29 УСБ 300-16,0 16,0 700,0 428,0 

УСБ.00.000-30 УСБ 400-1,6 

400 

1,6 

1800 

670,0 330,0 

УСБ.00.000-31 УСБ 400-6,4 6,4 700,0 400,0 

УСБ.00.000-32 УСБ 400-8,0 8,0 710,0 460,0 

УСБ.00.000-33 УСБ 400-10,0 10,0 725,0 544,0 
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Устройства сужающие быстросменные 
 

Пример условного обозначения

Устройств сужающих быстросменных (УСБ):

УСБ 150 8,0 Ф К ИТ Дл Т ТУ (ГОСТ)

ТУ 51-72-87 (ГОСТ 8.586.1..2-2005)

Условный диаметр Ду

Давление рабочее Рраб., МПа

Фланцевое исполнение

Со съемным патрубком («катушкой»)

С измерительным трубопроводом

С дополнительным патрубком (>2D)

С теплоизоляцией

 
  

 

 

Технические данные 

Параметр Величина 

Измеряемая среда природный газ по ОСТ 51.40-83 

Рабочее давление среды, МПа 1,6…16 

Температура точек росы по воде и тяжелым  

углеводам при давлении Р=5,5 МПа, °С: 

 

- в летний период  -10 

- в зимний период -20 

Предельно-измеряемый перепад давления, МПа  0,16 

 

 

Диафрагма УСБ 03.000  (входит в состав УСБ) 
 

 

Обозначение Диаметр, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг 

УСБ 03.00 до -04 98 109 2,5 0,17 

УСБ 03.000-05 - 09 122 135 4,0 0,39 

УСБ 03.000-10 - 14 150 163 4,0 0,57 

УСБ 03.000-15 - 19 196 206 6,0 1,45 

УСБ 03.000-20 - 24 256 273 6,0 2,46 

УСБ 03.000-25 - 29 370 383 6,0 5,09 

УСБ 03.000-30 - 33 480 496 8,0 11,43 

 

Шероховатость переднего торца диафрагмы Ra, Мкм d 20, мм 

< 1,6 До 50 

< 2,5 св.50 до 100 

< 4,0 св. 100 до 200 

< 6,3 св. 200 до 500 

< 12,5 св. 500 
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Устройства сужающие быстросменные 
 

Наименование Внешний вид 

Устройство сужающее 

быстросменное (УСБ) 

Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0 
 

 
УСБ с теплоизоляцией 

Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-Т 

 
УСБ фланцевого исполнения 

Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-Ф 

 

 
УСБ фланцевого исполнения со 

съемным патрубком («катушкой») 

Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-Ф-К 

 

 
УСБ фланцевого исполнения со 

съемным патрубком («катушкой») и 

длинным патрубком >2D 

Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-Ф-К-Дл 

 
 

УСБ под приварку, со съемным 

патрубком («катушкой») 

Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-К 

 

 
УСБ под приварку, со съемным 

патрубком («катушкой») и длинным 

патрубком >2D 

Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-К-Дл 

  
УСБ комбинированного исполнения 

с измерительным трубопроводом, со 

съемным патрубком («катушкой») и 

длинным патрубком >2D 

Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-К-ИТ-Дл 
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Устройства сужающие быстросменные 
 

Наименование Внешний вид 

УСБ комбинированного исполнения 

с измерительным трубопроводом, со 

съемным патрубком («катушкой»), 

под приварку 

Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-К-ИТ 
 

УСБ комбинированного исполнения 

с измерительным трубопроводом 

(вариант из составных частей), со 

съемным патрубком («катушкой»), 

под приварку 

Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-К-ИТ 
 

 

УСБ комбинированного исполнения 

с измерительным трубопроводом, со 

съемным патрубком («катушкой»), с 

длинным патрубком >2D, 

фланцевого исполнения 

Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-Ф-К-ИТ-Дл 

 

 

 

Вариант изготовления УСБ с опорами. 

Высоту опоры Н, расположение фундаментных размеров L и диаметров D 

определяет заказчик. 
 

Наименование Внешний вид 

Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-Ф-К-Дл на опорах 

 
Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-К-Дл на опорах 

 
Пример обозначения:  

УСБ 150-8,0-Ф-К-ИТ-Дл на опорах 
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Устройства сужающие быстросменные 
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Опоры и траверсы, вантовые переходы для трубопроводов  
Перечень опор и траверс, вантовых переходов трубопроводов выпускаемых ЗАО «УЭМЗ». 

 
Наименование аналогов Модель Диаметр, мм 

I. ОСТ 36-146-88 

 «ОПОРЫ 

ТРУБОПРОВОДОВ»   

 

Опоры тавровые приварные – тип ТП Dн=18-159 

Опоры тавровые хомутовые – тип ТХ Dн=18-159 

Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов – тип ТО Dн=57-630 

Опоры корпусные приварные – тип КП Dн=57-1420 

Опоры корпусные хомутовые – тип КХ Dн=57-630 

Опоры трубчатые – тип ТР Dн=57-630 

Опоры швеллерные приварные – тип ШП Dн=57-820 

Опоры уголковые приварные – тип УП Dн=1020-1420 

Опоры хомутовые бескорпусные – тип ХБ Dн=25-530 

Опоры вертикальных трубопроводов приварные – тип ВП Dн=57-1420 

Опоры катковые направляющие – тип КН Dн=219-1420 

II. ОСТ 24.125.151-01- 

     ОСТ 24.125.165-01 

«ОПОРЫ  

 ТРУБОПРОВОДОВ  

 ТЭС и АЭС» 

ОСТ 24.125.151-01 Опоры неподвижные хомутовые Dн=57-820 

ОСТ 24.125.153-01 Опоры неподвижные и скользящие приварные Dн=530-1620 

ОСТ 24.125.154-01 Опоры скользящие Dн=57-325 

ОСТ 24.125.156-01 Опоры скользящие направляющие хомутовые Dн=57-820 

ОСТ 24.125.158-01 Опоры скользящие направляющие приварные Dн=530-1620 

ОСТ 24.125.159-01 Опоры катковые Dн=194-630 

ОСТ 24.125.165-01 Опоры катковые пружинные Dн=194-630 

III. ОСТ 26-2091-93 

«ОПОРЫ СОСУДОВ И  

АППАРАТОВ»  

Опоры подвижные и неподвижные – Тип I Dн=159-630 

Опоры подвижные и неподвижные – Тип II Dн=800-2000 

Опоры подвижные и неподвижные – Тип III Dн=2200-4000 

IV. ОСТ 34-10-610-93- 

      ОСТ 34-10-623-93 

«ОПОРЫ 

 ТРУБОПРОВОДОВ  

ТЭС И АЭС» 

ОСТ 34-10-610-93 Опоры неподвижные для вертикальных коробов Dн=325-2020 

ОСТ 34-10-615-93 Опоры скользящие и неподвижные Dн=89-1620 

ОСТ 34-10-616-93 Опоры приварные скользящие и неподвижные Dн=57-1620 

ОСТ 34-10-617-93 Опоры хомутовые скользящие Dн=57-1620 

ОСТ 34-10-618-93 Опоры хомутовые неподвижные Dн=57-1620 

ОСТ 34-10-619-93 Опоры катковые Dн=426-1620 

ОСТ 34-10-620-93 Опоры скользящие и неподвижные с  

                                 направляющими хомутами 
Dн=57-530 

ОСТ 34-10-621-93 Опоры сварных отводов Dн=108-1420 

ОСТ 34-10-622-93 Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов Dн=57-377 

ОСТ 34-10-623-93 Опоры скользящие направляющие Dн=57-1620 

V. ОСТ 34-10-724-93- 

     ОСТ 34-10-745-93 

«БЛОК ПОДВЕСКИ  

ТРУБОПРОВОДОВ  

ТЭС И АЭС» 

ОСТ 34-10-724-93 Блок подвески приварной Dн=57-630 

ОСТ 34-10-725-93 Блок подвески хомутовый Dн=57-530 

ОСТ 34-10-726-93 Блок подвески с опорной балкой Dн=57-1620 

ОСТ 34-10-727-93 Блок подвески приварной  Dн=57-630 

ОСТ 34-10-728-93 Блок подвески хомутовый Dн=57-630 

ОСТ 34-10-743-93 Блок пружинный для пружинных подвесок  

ОСТ 34-10-744-93 Блок пружинный сдвоенный для пружинных подвесок  

ОСТ 34-10-745-93 Блок пружинный опорный для пружинных подвесок  

VI. ОСТ 36-94-83. 

       ГОСТ 14911-82 

«ОПОРЫ 

ПОДВИЖНЫЕ  

ТРУБОПРОВОДОВ» 

Опоры подвижные – тип ОПП1 Dн=18-48 

Опоры подвижные – тип ОПП2 Dн=57-1620 

Опоры подвижные – тип ОПП3 Dн=57-1620 

Опоры подвижные хомутовые – тип ОПХ1 Dн=18-48 

Опоры подвижные хомутовые – тип ОПХ2 Dн=57-630 

Опоры подвижные хомутовые – тип ОПХ3 Dн=57-630 

Опоры подвижные бескорпусные – тип ОПБ1 Dн=18-530 

Опоры подвижные бескорпусные – тип ОПБ2 Dн=18-530 

VII. ОСТ 108.275.25-80- 

        ОСТ 108.275.56-80 

«ОПОРЫ И БЛОКИ 

ХОМУТОВЫЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ  

ТЭС И АЭС» 

ОСТ 108.275.25-80 Опоры неподвижные однохомутовые Dн=57-159 

ОСТ 108.275.26-80 Опоры неподвижные двуххомутовые Dн=194-720 

ОСТ 108.275.27-80 Опоры неподвижные однохомутовые Dн=57-159 

ОСТ 108.275.28-80 Опоры неподвижные двуххомутовые Dн=219-325 

ОСТ 108.275.29-80 Опоры скользящие однохомутовые Dн=57-273 

ОСТ 108.275.30-80 Опоры скользящие двуххомутовые Dн=325-720 

ОСТ 108.275.31-80 Опоры скользящие однохомутовые Dн=57-273 
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Опоры и траверсы, вантовые переходы для трубопроводов  

Наименование аналогов Модель Диаметр, мм 

 

ОСТ 108.275.32-80 Опоры скользящие двуххомутовые Dн=325 

ОСТ 108.275.33-80 Опоры скользящие направляющие однохомутовые Dн=57-273 

ОСТ 108.275.34-80 Опоры скользящие направляющие двуххомутовые Dн=325-720 

ОСТ 108.275.35-80 Опоры скользящие направляющие однохомутовые Dн=57-273 

ОСТ 108.275.36-80 Опоры скользящие направляющие двуххомутовые Dн=325 

ОСТ 108.275.37-80 Опоры неподвижные скользящие однохомутовые Dн=57-273 

ОСТ 108.275.38-80 Опоры неподвижные скользящие двуххомутовые Dн=194-720 

ОСТ 108.275.47-80 Опоры приварные неподвижные и скользящие Dн=530-1420 

ОСТ 108.275.49-80 Опоры приварные скользящие направляющие Dн=530-1420 

ОСТ 108.275.52-80 Блоки хомутовые для подвесок Dн=57-720 

ОСТ 108.275.55-80 Блоки хомутовые с опорной балкой для подвесок Dн=219-720 

ОСТ 108.275.56-80 Блоки хомутовые для подвесок вертикальных 

трубопроводов 
Dн=57-720 

VIII. ГОСТ 16127-78 

«ПОДВЕСКИ 

ТРУБОПРОВОДОВ» 

Подвески с одной тягой, регулируемые гайкой – тип ПГ Dн=32-530 

Подвески с одной тягой, регулируемые талрепом – тип ПТ Dн=32-530 

Подвески с двумя тягами, регулируемые гайками и опорной балкой – тип ПГ2 Dн=108-530 

Подвески с двумя тягами, регулируемые талрепами и опорной балкой – тип 

ПТ2 
Dн=108-530 

Подвески с двумя тягами, регулируемые гайками – тип ПГВ Dн=57-530 

Подвески с двумя тягами, регулируемые талрепами – тип ПТВ Dн=57-530 

IX. Серия 4.903-10, 

Выпуск 4 

«ОПОРЫ 

НЕПОДВИЖНЫЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ» 

Опоры неподвижные – тип Т3.00 Dн=32-219 

Опоры неподвижные лобовые двухупорные – тип Т4.00 Dн=108-1420 

Опоры неподвижные лобовые четырехупорные – тип Т5.00 Dн=133-1420 

Опоры неподвижные лобовые двухупорные усиленные – тип Т6.00 Dн=108-1420 

Опоры неподвижные лобовые четырехупорные усиленные – тип Т7.00 Dн=426-1420 

Опоры неподвижные щитовые – тип Т8.00 Dн=108-1420 

Опоры неподвижные щитовые усиленные – тип Т9.00 Dн=426-1420 

Опоры неподвижные боковые – тип Т10.00 Dн=194-1420 

Опоры неподвижные хомутовые, бескорпусные – тип Т11.00 Dн=108-1020 

Опоры неподвижные хомутовые – тип Т12.00 Dн=57-377 

Опоры неподвижные бугельные – тип Т44.00 Dн=377-1420 

Опоры неподвижные лобовые сальниковые компенсаторов – тип Т46.00 Dн=530-820 

X. Серия 4.903-10, 

Выпуск 5 

«ОПОРЫ 

ПОДВИЖНЫЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ» 

Опоры скользящие – тип Т13.00 Dн=32-630 

Опоры скользящие – тип Т14.00 Dн=32-1420 

Опоры скользящие – тип Т15.00 Dн=194-1420 

Опоры скользящие диэлектрические – тип Т16.00 Dн=194-630 

Опоры скользящие диэлектрические – тип Т17.00 Dн=194-1420 

Опоры скользящие диэлектрические – тип Т18.00 Dн=194-1420 

Плиты опорные с диэлектрической прокладкой – тип Т43.00 Dн=32-1420 

Опоры однокатковые – тип Т19.00 Dн=194-1420 

Опоры двухкатковые – тип Т20.00 Dн=720-1420 

Опоры шариковые – тип Т21.00 Dн=194-1420 

XI. Серия 4.903-10, 

Выпуск 6 

«ОПОРЫ 

ПОДВЕСНЫЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ» 

Опоры подвесные жесткие – тип Т22.00 Dн=32-76 

Опоры подвесные жесткие (с талрепом) – тип Т23.00 Dн=89-325 

Опоры подвесные жесткие (с талрепом) – тип Т24.00 Dн=273-630 

Опоры подвесные жесткие (с двумя талрепами) – тип Т25.00 Dн=426-630 

Блок пружины – тип Т26.00  

Опоры подвесные пружинные – тип Т27.00 Dн=159-426 

Опоры подвесные пружинные – тип Т28.00 Dн=377-1420 

Опоры подвесные пружинные – тип Т29.00 Dн=720-1420 

Опоры подвесные пружинные вертикальные – тип Т41.00 Dн=159-1420 

Разгружающие устройства для блоков пружин – тип Т42.00  

XII. Серия 5.900-7, 

Выпуск 3 

«ОПОРНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ И 

СРЕДСТВА 

КРЕПЛЕНИЯ» 

Опоры подвижные – тип А14Б 540 Dн=50-125 

Опоры подвижные – тип А14Б 541 Dн=150-250 

Опоры подвижные – тип А14Б 542 Dн=50-125 

Опоры подвижные – тип А14Б 543 Dн=150-250 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 544 Dн=50-80 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 545 Dн=100-200 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 546 Dн=50-80 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 547 Dн=50-100 
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Опоры и траверсы, вантовые переходы для трубопроводов  

Наименование аналогов Модель Диаметр, мм 

 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 548 Dн=100-200 

Опоры подвижные трехрядные – тип А14Б 549 Dн=50-80 

Опоры подвижные трехрядные – тип А14Б 550 Dн=50-200 

Опоры подвижные трехрядные – тип А14Б 551 Dн=50-80 

Опоры подвижные трехрядные – тип А14Б 552 Dн=50-80 

Опоры подвижные трехрядные – тип А14Б 553 Dн=50-200 

Опоры подвижные – тип А14Б 554 Dн=50-125 

Опоры подвижные – тип А14Б 555 Dн=150-250 

Опоры подвижные – тип А14Б 556 Dн=50-125 

Опоры подвижные – тип А14Б 557 Dн=150-250 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 558 Dн=50-80 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 559 Dн=100-250 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 560 Dн=50-80 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 561 Dн=100-250 

Опоры подвижные трехрядные – тип А14Б 562 Dн=50-100 

Опоры подвижные трехрядные – тип А14Б 563 Dн=50-150 

Опоры подвижные трехрядные – тип А14Б 564 Dн=50-100 

Опоры подвижные трехрядные – тип А14Б 565 Dн=50-150 

XIII. Серия 5.900-7, 

Выпуск 4 

«ОПОРНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ И 

СРЕДСТВА 
КРЕПЛЕНИЯ» 

Опоры подвижные – тип А14Б 566 Dн=50-100 

Опоры подвижные – тип А14Б 567 Dн=50-100 

Опоры подвижные – тип А14Б 568 Dн=50-125 

Опоры подвижные – тип А14Б 569 Dн=125-250 

Опоры подвижные – тип А14Б 570 Dн=125-200 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 571 Dн=50-80 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 572 Dн=50-65 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 573 Dн=50-80 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 574 Dн=100-200 

Опоры подвижные двухрядные – тип А14Б 575 Dн=80-200 

Опоры подвижные трехрядные – тип А14Б 576 Dн=50-100 

Опоры подвижные трехрядные – тип А14Б 577 Dн=50-100 

Опоры подвижные трехрядные – тип А14Б 578 Dн=50-80 

Опоры подвесные – тип А14Б 579 Dн=50-250 

Опоры подвесные – тип А14Б 580 Dн=50-250 

Опоры подвесные – тип А14Б 581 Dн=50-250 

Опоры подвесные – тип А14Б 582 Dн=50-250 

Опоры подвесные – тип А14Б 583 Dн=50-250 

Опоры подвесные – тип А14Б 584 Dн=50-250 

Опоры подвесные двухрядные – тип А14Б 585 Dн=100-250 

Опоры подвесные двухрядные – тип А14Б 586 Dн=100-250 

Опоры подвесные двухрядные – тип А14Б 587 Dн=100-150 

Траверсы трехрядные – тип А14Б 588 Dн=100-150 

Траверсы четырехрядные – тип А14Б 589 Dн=100-150 

Опоры подвижные – тип А14Б 590 Dн=50-250 

Стойки опорные – тип А14Б 591 Dн=50-250 

Опоры под отвод – тип А14Б 592 Dн=150-250 

Опоры для вертикальных трубопроводов – тип А14Б 593 Dн=50-250 

Гильзы для прохода через перекрытие – тип А14Б 594 Dн=50-250 

XIV. Серия 5.903-13, 

Выпуск 6-95 

«ПОДВЕСКИ 

ЖЕСТКИЕ И 

ПРУЖИННЫЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ» 

Подвески жесткие горизонтальных трубопроводов – тип ТС-676 Dн=25-45 

Подвески жесткие горизонтальных трубопроводов – тип ТС-677 Dн=57-530 

Подвески жесткие горизонтальных трубопроводов – тип ТС-678 Dн=273-630 

Подвески жесткие горизонтальных трубопроводов – тип ТС-679 Dн=426-630 

Подвески жесткие горизонтальных трубопроводов – тип ТС-680 Dн=377-1420 

Подвески жесткие вертикальных трубопроводов – тип ТС-681 Dн=57-377 

Подвески жесткие вертикальных трубопроводов – тип ТС-682 Dн=57-630 

Блоки пружинные с рабочей деформацией 70 и 140мм – тип ТС-685  

Блоки пружинные с рабочей деформацией 210 и 280мм – тип ТС-686  

Подвески пружинные горизонтальных трубопроводов – тип ТС-687 Dн=159-426 

Подвески пружинные горизонтальных трубопроводов – тип ТС-688 Dн=377-1420 

Подвески пружинные горизонтальных трубопроводов – тип ТС-689 Dн=377-1420 

Подвески пружинные вертикальных трубопроводов – тип ТС-690 Dн=159-1420 
 

Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 

 



Опоры и траверсы, вантовые переходы для трубопроводов  

Наименование 

аналогов 
Модель Диаметр, мм 

XV. Серия 

5.903-13, 

Выпуск 7-95 

«ОПОРЫ 

НЕПОДВИЖН

ЫЕ 

ТРУБОПРОВ

ОДОВ» 

Опоры неподвижные хомутовые – тип ТС-659 Dн=32-219 

Опоры неподвижные двухупорные – тип ТС-660 Dн=32-1420 

Опоры неподвижные четырехупорные – тип ТС-661 Dн=133-1420 

Опоры неподвижные двухупорные усиленные – тип ТС-662 Dн=108-1420 

Опоры неподвижные двухупорные усиленные – тип ТС-663 Dн=219-1420 

Опоры неподвижные четырехупорные усиленные – тип ТС-664 Dн=426-1420 

Опоры неподвижные двухупорные сальниковых компенсаторов – тип ТС-665 Dн=530-820 

Опоры неподвижные щитовые – тип ТС-666 Dн=108-1420 

Опоры неподвижные щитовые усиленные – тип ТС-667 Dн=426-1420 

Опоры неподвижные боковые – тип ТС-668 Dн=219-1420 

Опоры неподвижные хомутовые – тип ТС-669 Dн=108-1020 

Опоры неподвижные хомутовые с корпусом – тип ТС-670 Dн=57-377 

Опоры неподвижные бугельные с корпусом – тип ТС-671 Dн=377-1420 

XVI. Серия 

5.903-13, 

Выпуск 8-95 

«ОПОРЫ 

ПОДВИЖНЫ

Е 

ТРУБОПРОВ

ОДОВ» 

Опоры скользящие приварные – тип ТС-623 Dн=32-159 

Опоры скользящие приварные – тип ТС-624 Dн=194-1420 

Опоры скользящие с плоским хомутом – тип ТС-625 Dн=32-89 

Опоры скользящие хомутовые – тип ТС-626 Dн=108-1420 

Опоры скользящие бугельные – тип ТС-627 Dн=377-1420 

Опоры катковые двухъярусные – тип ТС-628 Dн=194-1420 

Опоры катковые – тип ТС-630 Dн=720-1420 

Опоры сварных отводов – тип ТС-631 Dн=108-1420 

Плиты опорные диэлектрические – тип ТС-632 Dн=720-1420 

XVII. Серия 

5.908-1 

«ТИПОВЫЕ 

УЗЛЫ 

КРЕПЛЕНИЯ 

ТРУБОПРОВ

ОДОВ» 

Опоры для крепления одной трубы к кирпичной стене – тип АПЭ 1377 Dн=18-48 

Опоры для крепления одной трубы к кирпичной стене – тип АПЭ 1378 Dн=50-219 

Опоры для крепления двух труб к кирпичной стене – тип АПЭ 1379 Dн=18-48 

Опоры для крепления двух труб к кирпичной стене – тип АПЭ 1380 Dн=50-219 

Опоры для крепления трех труб к кирпичной стене – тип АПЭ 1381 Dн=18-89 

Опоры для крепления четырех труб к кирпичной стене – тип АПЭ 1382 Dн=18-89 

Опоры для крепления одной трубы к металлоконструкциям – тип АПЭ 1383 Dн=18-219 

Опоры для крепления двух труб к металлоконструкциям – тип АПЭ 1384 Dн=18-219 

Опоры для крепления трех труб к металлоконструкциям – тип АПЭ 1385 Dн=18-89 

Опоры для крепления четырех труб к металлоконструкциям – тип АПЭ 1386 Dн=18-89 

Опоры для крепления одной трубы к железобетонной колонне – тип АПЭ 1387 Dн=18-89 

Опоры для крепления двух труб к железобетонной колонне – тип АПЭ 1388 Dн=18-89 

Опоры для крепления трех труб к железобетонной колонне – тип АПЭ 1389 Dн=18-89 

Опоры для крепления четырех труб к железобетонной колонне – тип АПЭ 1390 Dн=18-89 

Подвески для крепления одной трубы к плитам перекрытия – тип АПЭ 1391 Dн=18-65 

Подвески для крепления двух труб к плитам перекрытия – тип АПЭ 1392 Dн=18-65 

Подвески для крепления трех труб к плитам перекрытия – тип АПЭ 1393 Dн=18-48 

Подвески для крепления четырех труб к плитам перекрытия – тип АПЭ 1394 Dн=18-48 

Опоры для крепления одной трубы к железобетонной стене – тип АПЭ 1395 Dн=18-48 

Опоры для крепления двух труб к железобетонной стене – тип АПЭ 1396 Dн=18-48 

Опоры для крепления трех труб к железобетонной стене – тип АПЭ 1397 Dн=18-48 

Опоры для крепления четырех труб к железобетонной стене – тип АПЭ 1398 Dн=18-30 

Подвески для крепления одной трубы к железобетонным плитам – тип АПЭ 1399 Dн=18-89 

Подвески для крепления одной трубы к железобетонным плитам – тип АПЭ 1400 Dн=108-219 

Подвески для крепления двух труб к железобетонным плитам – тип АПЭ 1401 Dн=18-219 

Подвески для крепления трех труб к железобетонным плитам – тип АПЭ 1402 Dн=18-89 

Подвески для крепления четырех труб к железобетонным плитам – тип АПЭ 1403 Dн=18-89 

Подвески для крепления одной трубы к металлоконструкциям – тип АПЭ 1404 Dн=18-89 

Подвески для крепления двух труб к металлоконструкциям – тип АПЭ 1405 Dн=18-219 

Подвески для крепления трех труб к металлоконструкциям – тип АПЭ 1406 Dн=18-89 

Подвески для крепления четырех труб к металлоконструкциям – тип АПЭ 1407 Dн=18-89 

Подвески для крепления одной трубы к железобетонным плитам – тип АПЭ 1408 Dн=18-89 

Подвески для крепления одной трубы к железобетонным плитам – тип АПЭ 1409 Dн=18-89 

Подвески для крепления одной трубы к деревянным балкам  тип АПЭ 1410 Dн=18-114 

Опоры под колено трубопроводов – тип АПЭ 1411 Dн=159-530 

Опоры для крепления трубопроводов – тип АПЭ 1412 Dн=57-325 

Подвески для крепления одной трубы к железобетонным плитам – тип АПЭ 1413 Dн=18-65 
 

Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

 Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89  
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Опоры и траверсы, вантовые переходы для трубопроводов  

 

Наименование 

аналогов 

Модель Диаметр, мм 

XVIII. Серия 

5.908-2 

«ТИПОВЫЕ 

УЗЛЫ 

КРЕПЛЕНИЯ 

ТРУБОПРОВО

ДОВ» 

Опоры для крепления одной трубы к кирпичной стене – тип АПЭ 1550 Dн=18-48 

Опоры для крепления одной трубы к кирпичной стене – тип АПЭ 1551 Dн=50-219 

Опоры для крепления двух труб к кирпичной стене – тип АПЭ 1552 Dн=18-48 

Опоры для крепления двух труб к кирпичной стене – тип АПЭ 1553 Dн=50-219 

Опоры для крепления трех труб к кирпичной стене – тип АПЭ 1554 Dн=18-89 

Опоры для крепления четырех труб к кирпичной стене – тип АПЭ 1555 Dн=18-89 

Опоры для крепления одной трубы к металлоконструкциям – тип АПЭ 1556 Dн=18=219 

Опоры для крепления двух труб к металлоконструкциям – тип АПЭ 1557 Dн=18-219 

Опоры для крепления трех труб к металлоконструкциям – тип АПЭ 1558 Dн=18-89 

Опоры для крепления четырех труб к металлоконструкциям – тип АПЭ 1559 Dн=18-89 

Опоры для крепления одной трубы к железобетонной колонне – тип АПЭ 1560 Dн=18-89 

Опоры для крепления двух труб к железобетонной колонне – тип АПЭ 1561 Dн=18-89 

Опоры для крепления трех труб к железобетонной колонне – тип АПЭ 1562 Dн=18-89 

Опоры для крепления четырех труб к железобетонной колонне – тип АПЭ 1563 Dн=18-89 

Подвески для крепления одной трубы к плитам перекрытия – тип АПЭ 1564 Dн=18-65 

Подвески для крепления двух труб к плитам перекрытия – тип АПЭ 1565 Dн=18-65 

Подвески для крепления трех труб к плитам перекрытия – тип АПЭ 1566 Dн=18-48 

Подвески для крепления четырех труб к плитам перекрытия – тип АПЭ 1567 Dн=18-48 

Опоры для крепления одной трубы в подполье – тип АПЭ 1568 Dн=18-48 

Опоры для крепления одной трубы к железобетонной стене – тип АПЭ 1569 Dн=18-48 

Опоры для крепления двух труб к железобетонной стене – тип АПЭ 1570 Dн=18-48 

Опоры для крепления трех труб к железобетонной стене – тип АПЭ 1571 Dн=18-48 

Опоры для крепления четырех труб к железобетонной стене – тип АПЭ 1572 Dн=18-30 

Подвески для крепления одной трубы к железобетонным плитам – тип АПЭ 1573 Dн=18-89 

Подвески для крепления одной трубы к железобетонным плитам – тип АПЭ 1574 Dн=108-219 

Подвески для крепления двух труб к железобетонным плитам – тип АПЭ 1575 Dн=18-219 

Подвески для крепления трех труб к железобетонным плитам – тип АПЭ 1576 Dн=18-89 

Подвески для крепления четырех труб к железобетонным плитам – тип АПЭ 1577 Dн=18-89 

Подвески для крепления одной трубы к металлоконструкциям – тип АПЭ 1578 Dн=18-89 

Подвески для крепления двух труб к металлоконструкциям – тип АПЭ 1579 Dн=18-219 

Подвески для крепления трех труб к металлоконструкциям – тип АПЭ 1580 Dн=18-89 

Подвески для крепления четырех труб к металлоконструкциям – тип АПЭ 1581 Dн=18-89 

Подвески для крепления одной трубы к железобетонным плитам – тип АПЭ 1582 Dн=18-89 

Подвески для крепления одной трубы к железобетонным плитам – тип АПЭ 1583 Dн=18-89 

Подвески для крепления одной трубы к деревянным балкам – тип АПЭ 1584 Dн=18-114 

Опоры под колено трубопроводов – тип АПЭ 1585 Dн=159-530 

Опоры для крепления трубопроводов – тип АПЭ 1586 Dн=57-325 

Подвески для крепления одной трубы к железобетонным плитам – тип АПЭ 1587 Dн=18-65 

XIX. Нормали 

машино-

строения 

«ОПОРЫ 

ТРУБОПРОВО

ДОВ» 

МН 4008-62 Опоры приварные неподвижные и скользящие – тип ОПН Dн=57-1620 

МН 4010-62 Опоры хомутовые неподвижные – тип ОХН Dн=57-426 

МН 4016-62 Опоры бескорпусные неподвижные и направляющие – тип ОБН Dн=25-530 

  

  

  

XX. По 

чертежам 

«ОПОРЫ 

ТРУБОПРОВО

ДОВ» 

Опоры регулируемые – чертеж Д-ОР.00 Dн=325-1020 

Опоры под задвижки – чертеж 00000-Н-164, 00000-ТС-20 Dн=50-800 

  

  

  

  

XXI. Серия 

313.ТС-007.11 

Опоры скользящие хомутовые Dн=125-1000 

  

  

  

XXII. Вантовые 

переходы 

трубопроводов 

Переход вантовый РЗ-25 (52-НЦ/3-03-АС) Дн=273 

Переход вантовый 1012-С201-2.1-АС Дн=325 

  

  

  

  

Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3.  

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 

 http://www.uemz.com, e-mail: uemz@uemz.com, teplo3@list.ru, marketing@uemz.com 

 



 

Нестандартное оборудование 
Осветительные и 

прожекторные мачты 

Мачта осветительная Н=21м  РЗ-129.000 

Мачта прожекторная Н=40,25м  ПМС-32.5.000 

 

Контейнеры для 

транспортировки 

роторов ГТУ 

Контейнер РЗ-39.000 для ротора Н-370 ГТК-10-4 

Контейнер РЗ-40.000 для ротора ТВД ГТК-10-4 

Контейнер РЗ-41.000 для ротора ТВД ГТН-16 

Контейнер РЗ-42.000 для ротора ТНД ГТК-10-4 

Контейнер РЗ-43.000 для ротора ТНД  ГТ-6-750 (ГТН-6) 

Контейнер РЗ-44.000 для ротора ТНД  ГТН-16 

Контейнер РЗ-45.000 для ротора Н-300  ГТ-6-750 (ГТН-6) 

Контейнер РЗ-46.000 для ротора ТВД ГТ-6-750 (ГТН-6) 

Контейнер РЗ-74.000 для ротора силовой турбины ГТ-750-6 

Контейнер РЗ-75.000 для ротора турбокомпрессора ГТ-750-6 

Контейнер РЗ-76.000 для ротора 2Н-16-76 ГТН-16М 

Контейнер РЗ-77.000 для ротора ТВД ГТК-10И 

Контейнер РЗ-87.000 для ротора ТНД ГТК-10И 

Контейнер РЗ-89.000 для ротора Н-76-1,44 ГТН-16М 

Контейнер РЗ-90.000 для ротора Н-235-21-1 ГТК-10-4 

Прочее 

Дорожные ограждения 11ДО и 11ДД 

Мостовые ограждения 11МО и 11МД 

Печь РЗ 28.00.00 для утилизации нефтешлама ПУ-1,37 

Углевыжигательная печь 

Циклон  2400 ТЦ-49.000 

Резервно-аварийная опора ПРХ 220-1 

Резервно-аварийная опора ПРХ 220-1М 

Сепаратор растопочный РЗ-64 

Электродегидратор горизонтальный 2ЭГ 160-2М 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 
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Нестандартное оборудование 
Осветительные и прожекторные мачты для промплощадок 

Мачта прожекторная высотой 40,25 м 

 

Габаритные размеры: 

- длина                3700 

- ширина             3700 

- высота              40250    

Мачта осветительная высотой 21 м 

 

 
  

Габаритные размеры: 

- длина                3032 

- ширина             2000 

- высота              21000    

Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 
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Нестандартное оборудование 

Дорожные ограждения безопасности 11ДО, 11ДД, 11МО и 11МД 

Дорожное ограждение 11ДО и 11ДД 

 

Габаритные размеры  Длина Ширина Высота 

Секция балки СБ 1.00 4320 83 312 

Секция балки СБ 2.00 6320 83 312 

Секция балки СБ 3.00 8320 83 312 

Стойка СД 1.00 120 40 1700 

Элемент концевой ЭК 1.00 700 270 450 

Консоль жесткая КЖ 1.00 250 220 145 

Накладка ЭК 1.01 460 83 312 

 

 

Габаритные размеры  Длина Ширина Высота 

Секция балки СБ 1.00 4320 83 312 

Секция балки СБ 2.00 6320 83 312 

Секция балки СБ 3.00 8320 83 312 

Стойка СД 1.00 120 40 1700 

Элемент концевой ЭК 1.00 700 270 450 

Консоль жесткая КЖ 1.00 250 220 145 

Накладка ЭК 1.01 460 83 312 

 

 

 

Мостовые ограждения 11МО и 11МД 

 

 

Габаритные размеры  Длина Ширина Высота 

Секция балки СБ 1.00 4320 83 312 

Секция балки СБ 2.00 6320 83 312 

Секция балки СБ 3.00 8320 83 312 

Стойка СД 1.00 210 210 750 

Элемент концевой ЭК 1.00 700 270 450 

Консоль амортизатор КА 1.00 290 70 280 

Накладка ЭК 1.01 460 83 312 

 
 

 

Габаритные размеры  Длина Ширина Высота 

Секция балки СБ 1.00 4320 83 312 

Секция балки СБ 2.00 6320 83 312 

Секция балки СБ 3.00 8320 83 312 

Стойка СД 1.00 210 210 750 

Элемент концевой ЭК 1.00 700 270 450 

Консоль амортизатор КА 1.00 290 70 280 

Накладка ЭК 1.01 460 83 312 

 

Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 

Тел.: (8216) 72-09-13; 72-13-14 Факс: (8216) 74-64-89 
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Нестандартное оборудование 

Печь РЗ-28 для утилизации нефтешлама ПУ-1,37 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Полезная емкость, м³ 1,37 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 3300 

- ширина 1600 

- высота 1950 

- высота с трубой 3950 

 
 

Оборудование для деревообработки - Циклон  Ø2400 ТЦ-49 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Габаритные размеры, мм:  
- длина 3150 

- ширина 2800 

- высота 14000 

  

Резервно-аварийная опора ПРХ-220-1 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Диаметр трубы, мм 219х6 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 14100 

- ширина 12420 

- высота 16500 

  

Резервно-аварийная опора ПРХ-220-1М 

 
 

 

Технические характеристики 

Наименование Величина 

Диаметр трубы, мм 156х6 

Габаритные размеры, мм:  
- длина 14100 

- ширина 12420 

- высота 16500 

  

Россия, 169300, Республика Коми, Ухта-9, Бельгопское шоссе, 3. 
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